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01 VISTAS TECNICAS E COTAS

02 QUADRO DIMENSIONAL

VISTA FRONTAL CORTE A-A

4 x of

Espessura ampliada para leitura

@D 95,3

t*

@d 27

CONFIGURACAO

Face inteira com furacao (FF)

01 - Material de vedacao recortado

K 69,9
“ > 02 - Abertura de passagem

@D 95,3 03 - Furagao conforme interface do flange

LEITURA DO DESENHO

Dimensdes de referéncia ASME B16.21 para juntas planas, publicadas pela JA Harrison; medidas em mm.
A espessura t deve ser especificada para o material e a condi¢cdo da unido flangeada; ndo esta definida no catalogo.

Vista lateral com espessura ampliada para leitura. Desenho sem escala; conferir tolerancias no pedido.

gdltubos.com.br JUNTAS E FIXADORES DESENHO DE REFERENCIA | SEM ESCALA | COTAS EM mm, SALVO INDICACAO

COTA DESCRICAO VALOR
NPS Bitola do flange 3/4"
Classe Classe da interface 150
oD Diadmetro externo da junta 95,3 mm
od Diametro interno da junta 27 mm
t* Espessura antes da montagem Definir material e espessura
oK Circulo de furagdo 69,9 mm
n x Of Quantidade x diametro dos furos 4 x 15,9 mm
ELEMENTOS REPRESENTADOS
01 Corpo da junta recortada
02 Abertura de passagem
03 Furos de fixagcédo
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03 IDENTIFICAGAO E CONFIGURAGAO

Junta de face inteira em fibra de aramida com ligante elastomérico. A furacdo acompanha o flange, e a escolha do
composto depende do fluido e das condi¢gbes de operacéo.

Material Fibra de aramida com ligante NBR, conforme ficha aprovada
Referéncia normativa ASME B16.21 - interface ASME B16.5 até NPS 24

Conexao Junta FF para flange compativel

NPS do flange 3/4"

Diametro nominal (DN) 20

Classe do flange 150

Formato da junta Full face FF, com furacéo

Espessura Conforme projeto e ficha do material

Interface FF para flange ASME B16.5 classe 150. Confirmar espessura, material e condi¢cdes de servico; esta classe ndo € o limite de
presséo da junta.

04 CARACTERISTICAS TECNICAS

Formato Face inteira com furos para os fixadores.

Composicao Fibra de aramida, cargas e ligante; NBR conforme ficha do material.
Dimensdes Diédmetro interno, externo, espessura e furacdo compativeis com o flange.
Comportamento Compresséo inicial permite acomodar a rugosidade das faces.

Fluido Compatibilidade depende também do elastdmero, ndo apenas da fibra.
Limites de servico Usar a curva pressao x temperatura do composto escolhido.
Assentamento Carga calculada para a area comprimida e resisténcia do flange.

05 MATERIAIS E CONSTRUGAO

Alternativas de selecdo; a configuracéo fornecida é definida na proposta aprovada.
Folha de vedacao Aramida com NBR, quando especificado; outras formulacdes precisam de

avaliacéo

06 NORMAS E ESCOPO

ASME B16.21 Geometria e identificacdo de juntas planas ndo metdlicas.

Normas e edic¢des aplicaveis dependem do projeto e do modelo. A referéncia a norma néo representa, isoladamente, certificagédo ou
comprovagéao de ensaio.

07 APLICACOES E SELECAO
* Utilidades industriais compativeis

« Oleos e derivados com composto adequado

* Flanges de equipamentos e tubulagfes
Para cotar, informe:

e Confirmar face FF

« Informar espessura e dimensdes do flange
« Identificar composto e fluido

e Fornecer presséo e temperatura de projeto

08 CRITERIOS DA ESPECIFICACAO

* Os limites de pressao e temperatura dependem da formulag¢éo do papelédo hidraulico escolhido. Consulte a ficha do

material especificado para a junta.

09 BASE DIMENSIONAL E REFERENCIAS

Critérios dimensionais e leitura das cotas: consulte o quadro e as notas da primeira folha.
1. JA Harrison - dimensdes de juntas ASME B16.21, classe 150

2. Garlock - BLUE-GARD 3000 full face

3. Garlock - Gasketing Technical Manual

4. ASME B16.21 - Nonmetallic Flat Gaskets for Pipe Flanges

Catalogos de terceiros documentam referéncias dimensionais e alternativas construtivas; ndo identificam necessariamente o fabricante do

item fornecido pela GDL.

10 ATENDIMENTO GDL
Ver produto no site GDL | Solicitar cotacao

vendas@gdltubos.com.br | Central de vendas em S&o Paulo/SP | Matriz em Registro/SP
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https://www.jaharrison.co.uk/product-specifications/gasket-dimensions/asme-b16-21-class-150/
https://www.garlock.com/catalog/products/gaskets/non-metallic/standard-pipe-flange-gaskets/compressed-aramid-fiber/36906-5385
https://www.garlock.com/userfiles/documents/products/ga/rl/oc/k_/gs/k_/3-/1_/ga/sk/garlock_gsk_3-1_gasketing_technical_manual_en-na.pdf
https://www.asme.org/codes-standards/find-codes-standards/b16-21-nonmetallic-flat-gaskets-pipe-flanges
https://gdltubos.com.br/produtos/acessorios/junta-fibra-aramida-ff-3-4-pol-classe-150/
https://gdltubos.com.br/contato/

