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01 VISTAS TECNICAS E COTAS

02 QUADRO DIMENSIONAL

VISTA FRONTAL CORTE A-A

Espessura ampliada para leitura

@D*

t*

@d*

CONFIGURACAO

Anel sem furacao para face RF

01 - Material de vedacao recortado
02 - Abertura de passagem

aD* t* - Espessura especificada no pedido

LEITURA DO DESENHO

Dimensdes de referéncia ASME B16.21 para juntas planas, publicadas pela JA Harrison; medidas em mm.
A espessura t deve ser especificada para o material e a condi¢cdo da unido flangeada; ndo esta definida no catalogo.
Escolher classe e norma / série do flange antes de definir @D, @d e furacao; séries A e B ndo séo intercambiaveis.

Vista lateral com espessura ampliada para leitura. Desenho sem escala; conferir tolerancias no pedido.

gdltubos.com.br JUNTAS E FIXADORES DESENHO DE REFERENCIA | SEM ESCALA | COTAS EM mm, SALVO INDICACAO

COTA DESCRICAO

NPS Bitola do flange

Classe Classe da interface

oD Diametro externo da junta

od Diametro interno da junta

t* Espessura antes da montagem

ELEMENTOS REPRESENTADOS

01 Corpo anular da junta
02 Abertura de passagem
03 Superficies planas de vedacédo

VALOR
Conforme linha
Definir no projeto
A confirmar

A confirmar

Definir material e espessura
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03 IDENTIFICAGAO E CONFIGURAGAO

Junta plana de grafite flexivel com refor¢o metalico. O reforgco melhora 0 manuseio e altera 0 comportamento mecanico;
o tipo de insercéo e a qualidade do grafite precisam ser definidos para a aplicacéo.

Material
Referéncia normativa
Conexao

Medidas no catalogo

Opcodes no catalogo

04 CARACTERISTICAS TECNICAS

Grafite flexivel com insercdo de aco inoxidavel, conforme projeto

ASME B16.21 - interface ASME B16.5 até NPS 24

Junta RF para flange compativel

1/2,3/4,1,11/4,11/2,2,21/2,3,31/2,4,5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24,

26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40 pol

150, 300, Sob projeto

 Trocadores de calor com configuragdo compativel
Para cotar, informe:

« Tipo e espessura do reforco

 Pureza e dados de oxidagéo do grafite

* Fluido, presséo e temperatura

e Geometria e carga de montagem

08 CRITERIOS DA ESPECIFICACAO

« Defina na proposta o tipo de refor¢o e a composicéo da junta. A constru¢do do material GR1700 é uma referéncia
técnica e ndo determina o material fornecido pela GDL.

09 BASE DIMENSIONAL E REFERENCIAS

Critérios dimensionais e leitura das cotas: consulte o quadro e as notas da primeira folha.
. JA Harrison - dimensdes de juntas ASME B16.21, classe 150
. JA Harrison - dimens®es de juntas ASME B16.21, classe 300

Construcédo Grafite flexivel com inser¢é@o metélica, conforme desenho.

Reforco Lamina ou outra constru¢do de a¢o inoxidavel especificada.

Selabilidade O grafite se acomoda a superficie sob compresséo.

Relaxacao Selecionar dados de retencéo de carga da construcéo escolhida.

Oxidacédo Temperatura admissivel depende também da atmosfera e da qualidade do
grafite.

Compatibilidade Avaliar o fluido com o grafite e com o metal do reforco.

Geometria Anular ou especial conforme a interface do equipamento.

Limites de servico N&o transferir valores de um laminado comercial para todos os grafites
reforcados.

05 MATERIAIS E CONSTRUGCAO

Alternativas de selecao; a configuracéo fornecida € definida na proposta aprovada.
Vedacao Grafite flexivel com qualidade/pureza especificadas

Insercao Inox conforme projeto, inclusive 316L quando requerido

06 NORMAS E ESCOPO

ASME B16.21 Referéncia dimensional para formato plano quando aplicavel; construgéo
conforme ficha e desenho.

Normas e edi¢8es aplicaveis dependem do projeto e do modelo. A referéncia & norma nao representa, isoladamente, certificacdo ou
comprovacéao de ensaio.

07 APLICACOES E SELECAO
e Linhas de processo e utilidades térmicas

» Equipamentos quimicos

gditubos.com.br JUNTAS E FIXADORES

1
2
3
4. Teadit - GR 1700
5
6

. Teadit - Industrial Gaskets, anexos 4.3, 4.6 e 4.7

. Teadit - GR2663 / 1663

. ASME B16.21 - Nonmetallic Flat Gaskets for Pipe Flanges

10 ATENDIMENTO GDL

Ver produto no site GDL | Solicitar cotacéo

vendas@gdltubos.com.br | Central de vendas em S&o Paulo/SP | Matriz em Registro/SP

DESENHO DE REFERENCIA | SEM ESCALA | COTAS EM mm, SALVO INDICAGAO
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Catalogos de terceiros documentam referéncias dimensionais e alternativas construtivas; ndo identificam necessariamente o fabricante do
item fornecido pela GDL.
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https://www.jaharrison.co.uk/product-specifications/gasket-dimensions/asme-b16-21-class-150/
https://www.jaharrison.co.uk/product-specifications/gasket-dimensions/asme-b16-21-class-300/
https://teadit.com/wp-content/uploads/2021/08/Livro-Industrial-Gaskets-5.pdf
https://teadit.com/br/produto/teadit-gr-1700/
https://teadit.com/us/produto/2663-1663/
https://www.asme.org/codes-standards/find-codes-standards/b16-21-nonmetallic-flat-gaskets-pipe-flanges
https://gdltubos.com.br/produtos/acessorios/junta-grafite-reforcado/
https://gdltubos.com.br/contato/

