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01 VISTAS TECNICAS E COTAS

02 QUADRO DIMENSIONAL

VISTA FRONTAL DO ANEL

@P* - diametro médio

LEITURA DO DESENHO

O catélogo néo define o numero do anel RTJ. Por isso n&o ha cotas numéricas para @P, b e h.

Perfil R oval ou octogonal ndo determina sozinho a dimensao do anel; conferir o canal do flange.

R n°* - identificacdo a informar

SEGCAO TRANSVERSAL

b* b*

RN

h*

DN

R OVAL R OCTOGONAL

@P, b e h sdo vinculados ao niumero R do anel.
Conferir geometria e acabamento do canal RTJ.

N&o dimensionar o anel apenas pela bitola da linha.

Representacao de sec¢do para identificagdo, sem escala e sem definicao de tolerancias de fabricacao.

gditubos.com.br

JUNTAS E FIXADORES

DESENHO DE REFERENCIA | SEM ESCALA | COTAS EM mm, SALVO INDICACAO

COTA DESCRICAO

Perfil Secéo do anel

R n°* Identificac@o dimensional
oP* Diametro médio do anel
b* Largura da segéo

h* Altura da segéo

Material Metal / dureza
ELEMENTOS REPRESENTADOS
01 Anel metélico continuo

02 Superficies de contato com o canal RTJ
03 Marcacao do numero do anel e material

VALOR

R oval / R octogonal
Informar nimero do anel
Conforme R n° e norma
Conforme R n° e norma
Conforme R n°® e norma

Conforme flange e servigo
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03 IDENTIFICAGAO E CONFIGURAGAO » Material e dureza

Anel metalico RTJ para flanges com canaleta propria. A selecdo exige o numero do anel, o perfil e 0 material; somente » Condicéo e desenho da canaleta

a bitola da tubulac&o néo identifica a junta correta. . ~
08 CRITERIOS DA ESPECIFICACAO

Material Ferro doce, aco carbono ou inox, conforme especificagao « Informe se a junta é R oval ou R octogonal e confira a canaleta correspondente. As familias R, RX e BX tém requisitos
Referéncia normativa ASME B16.20 conforme perfil e anel distintos e exigem sele¢édo especifica.

Conexao Anel para canal RTJ compativel 09 BASE DIMENSIONAL E REFERENCIAS

Medidas no catalogo Sob consulta pol Critérios dimensionais e leitura das cotas: consulte o quadro e as notas da primeira folha.

Opcoes no catalogo R oval, R octogonal 1. Teadit - anéis Ring Joints 950, perfil oval

2. Teadit - anéis Ring Joints 951, perfil octogonal

04 CARACTERiSTICAS TECNICAS 3. Flexitallic - Ring Type Joints, novembro de 2025
4. ASME B16.20 - Metallic Gaskets for Pipe Flanges

Vedacéo Contato metalico entre o anel e a canaleta do flange. Catélogos de terceiros documentam referéncias dimensionais e alternativas construtivas; ndo identificam necessariamente o fabricante do
. B ) N item fornecido pela GDL.
Perfis do catalogo Tipo R oval ou R octogonal, conforme selecao.
Identificacao dimensional Numero do anel R e dimensdes da canaleta. 10 ATENDIMENTO GDL
. . Ver produto no site GDL | Solicitar cotacéo
Dureza Deve ser compativel com a dureza e o material da canaleta.
B . vendas@gdltubos.com.br | Central de vendas em S&o Paulo/SP | Matriz em Registro/SP
Interface Uso em flange com face RTJ; ndo corresponde a junta plana RF.
Aperto Carga e sequéncia de montagem definidas para a unido.
Substituicao Avaliar nova junta na desmontagem e inspecionar a canaleta.

05 MATERIAIS E CONSTRUGAO

Alternativas de selecao; a configuracao fornecida é definida na proposta aprovada.

Anel Material e dureza especificados no pedido

06 NORMAS E ESCOPO

ASME B16.20 Referéncia para anéis RTJ e sua identificacao.
Norma do flange Confirmar ASME B16.5, B16.47 ou API quando aplicavel.

Normas e edi¢des aplicaveis dependem do projeto e do modelo. A referéncia a norma néo representa, isoladamente, certificagéo ou
comprovagéao de ensaio.

07 APLICACOES E SELECAO

 Unides flangeadas RTJ de Oleo e gas

* Véalvulas e equipamentos com canaleta RTJ

* Processos de pressao compativel com o projeto
Para cotar, informe:

* NUmero R e perfil oval/octogonal

* Classe e norma do flange
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https://teadit.com/br/produto/aneis-ring-joints-950/
https://teadit.com/br/produto/aneis-ring-joints-951/
https://flexitallic.com/global/wp-content/uploads/sites/2/2025/11/RingTypeJoints_Nov2025.pdf
https://www.asme.org/codes-standards/find-codes-standards/b16-20-metallic-gaskets-pipe-flanges
https://gdltubos.com.br/produtos/acessorios/junta-rtj/
https://gdltubos.com.br/contato/

