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Diametro da rosca | 1 1/2" | 8 fios/pol. - 8UN
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01 VISTAS TECNICAS E COTAS

02 QUADRO DIMENSIONAL

VISTA FRONTAL

d - rosca nominal

F - entre faces

(C

VISTA LATERAL

Chanfros conforme fornecimento

|
|
G - entrd vértices

H - altura

LEITURA DO DESENHO

F, G e H: limites dimensionais da porca pesada conforme tabela BEA / ASME B18.2.2; desenhos sem escala.
P = 25,4/ fios por polegada. O diametro d € nominal, ndo a medida do fundo da rosca.

Confirmar ajuste de rosca, acabamento e tolerancias na documentacéo de fornecimento.

gditubos.com.br

JUNTAS E FIXADORES

ROSCA INTERNA
8 fios/pol. - 8UN

F, G e H: consultar limites da tabela dimensional.

DESENHO DE REFERENCIA | SEM ESCALA | COTAS EM mm, SALVO INDICACAO

COTA

Rosca

P

E

G

H

DESCRICAO

Diametro nominal da rosca
Diametro / série

Passo axial calculado

Entre faces da porca (min. / méax.)
Entre vértices (min. / max.)

Altura da porca (min. / max.)

ELEMENTOS REPRESENTADOS

01 Corpo sextavado pesado

02 Rosca interna

03 Chanfro e face de apoio

VALOR

38,1 mm

1 1/2" - 8 fios/pol. - 8UN
3,175 mm

58,42 a 60,32 mm

66,6 a 69,64 mm

36,39 a 38,22 mm
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03 IDENTIFICAGAO E CONFIGURAGAO

Porca ASTM A194 2HM com controle de dureza proprio para compor conjuntos de fixacao especificados. A menor

dureza em relagéo a 2H vem acompanhada de requisitos mecanicos diferentes.

Material Aco carbono com tratamento e controle de dureza do grau 2HM

Referéncia normativa ASTM A194 - geometria heavy hex ASME B18.2.2

Conexao Rosca interna para fixador compativel
Diametro da rosca 11/2"

Rosca 8 fios/pol. - 8UN

Geometria Sextavada pesada / heavy hex

Passo 8 fios por polegada

Série da rosca 8UN

Conjunto de referéncia Prisioneiro B7M; confirmar requisitos do projeto

Porca pesada grau 2HM, rosca 1 1/2"-8 8UN. Confirmar ajuste, acabamento, marcagéo e compatibilidade com o fixador.

04 CARACTERISTICAS TECNICAS

Grau ASTM A194 2HM

Condicao Temperada e revenida, com controle de dureza do grau.

Rosca interna Selecionar didametro e série UNC/8UN compativeis com o prisioneiro.
Identificacao Grau e marcagéao do fabricante conforme especificacao.

Critério mecanico Carga de prova e dureza conforme grau, dimenséo e condicéo.

Uso combinado Usualmente especificada com B7M; néo substitui 2H sem avaliagao.

05 MATERIAIS E CONSTRUGAO

Alternativas de selecgao; a configuracéo fornecida é definida na proposta aprovada.

Porca Aco carbono

06 NORMAS E ESCOPO

ASTM A194 Material, requisitos mecanicos e identificagéao.
ASME B18.2.2 Geometria sextavada pesada em polegadas.
ASME B1.1 Rosca unificada em polegadas quando especificada.

Normas e edi¢des aplicaveis dependem do projeto e do modelo. A referéncia a norma néo representa, isoladamente, certificagéo ou

comprovagéao de ensaio.

07 APLICACOES E SELECAO

* UniBes flangeadas com fixadores compativeis

gditubos.com.br JUNTAS E FIXADORES

* Montagem de valvulas e equipamentos
Para cotar, informe:

e Diametro e fios por polegada

» Grau, acabamento e quantidade

* Requisitos suplementares e documentos

* Compatibilidade com o prisioneiro e com a ferramenta

08 CRITERIOS DA ESPECIFICACAO

» Confira 0 grau e 0s requisitos mecéanicos antes de substituir a porca. Aparéncia e dimensdes semelhantes nao

garantem equivaléncia de material.

09 BASE DIMENSIONAL E REFERENCIAS

Critérios dimensionais e leitura das cotas: consulte o quadro e as notas da primeira folha.
1. BEA Group - Heavy Hex Nuts, ASME B18.2.2, tabela 10

2. Portland Bolt - Thread Pitch Chart

3. Portland Bolt - Porcas 2H versus 2HM

4. Portland Bolt - B7 versus B7TM

5. ASTM - A194/A194M-26, escopo publico

Catalogos de terceiros documentam referéncias dimensionais e alternativas construtivas; ndo identificam necessariamente o fabricante do

item fornecido pela GDL.

10 ATENDIMENTO GDL

Ver produto no site GDL | Solicitar cotacdo

vendas@gdltubos.com.br | Central de vendas em S&o Paulo/SP | Matriz em Registro/SP

DESENHO DE REFERENCIA | SEM ESCALA | COTAS EM mm, SALVO INDICACAO
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https://www.beagroup.com/en/products/nuts
https://www.portlandbolt.com/technical/thread-pitch-chart/
https://www.portlandbolt.com/technical/faqs/astm-a194-grade-2h-vs-2hm/
https://www.portlandbolt.com/technical/faqs/astm-a193-grade-b7-vs-a193-grade-b7m/
https://store.astm.org/a0194_a0194m-26.html
https://gdltubos.com.br/produtos/acessorios/porca-pesada-2hm-1-1-2-pol-8-8un/
https://gdltubos.com.br/contato/

