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01 VISTAS TECNICAS E COTAS

02 QUADRO DIMENSIONAL

VISTA LONGITUDINAL DO CONJUNTO

02 - Porca pesada 01 - Prisioneiro roscado
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L* - comprimento a definir
VISTA PELA EXTREMIDADE DETALHE DA ROSCA

LEITURA DO DESENHO
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) Passo conforme série da rosca

Detalhe ampliado - representagéo convencional

F, G e H: limites dimensionais da porca pesada conforme tabela BEA / ASME B18.2.2; desenhos sem escala.

P = 25,4/ fios por polegada. O diametro d € nominal, ndo a medida do fundo da rosca.

L depende da unido flangeada, espessura da junta, porcas e projecédo da rosca; nao é definido pelo grau ASTM.

Confirmar ajuste de rosca, acabamento e tolerancias na documentacéo de fornecimento.

gditubos.com.br JUNTAS E FIXADORES

DESENHO DE REFERENCIA | SEM ESCALA | COTAS EM mm, SALVO INDICACAO

COTA DESCRICAO VALOR
d Diametro nominal da rosca A confirmar
Rosca Diametro / série Conforme bitola - UNC / 8UN

conforme bitola

P Passo axial calculado A confirmar

FIG Geometria heavy hex Conforme bitola

H Altura da porca Conforme bitola

L* Comprimento do prisioneiro Definir na ligacéo flangeada

ELEMENTOS REPRESENTADOS

01 Corpo roscado do prisioneiro
02 Porcas sextavadas pesadas (quantidade a definir)
03 Extremidades e comprimento conforme pedido
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03 IDENTIFICAGAO E CONFIGURAGAO

Conjunto B7M/2HM com requisitos préprios de dureza e resisténcia. Sua selecdo para ambientes com sulfetos exige a
especificacdo completa do servigo; a designagédo B7M né&o constitui, sozinha, declaracdo NACE.

Material

Referéncia normativa
Conexao

Medidas no catalogo

Opcdes no catalogo

04 CARACTERISTICAS TECNICAS

Prisioneiro
Tratamento
Porcas

Rosca
Comprimento
Aperto

Distincao

05 MATERIAIS E CONSTRUGAO

ASTM A193 B7M - ASTM A194 2HM

ASTM A193 - ASTM A194

Conjunto roscado para uniao flangeada

1/2,5/8, 3/4,7/8,1,11/8,11/4,13/8,11/2,15/8,13/4,17/8, 2 pol

13-UNC, 11-UNC, 10-UNC, 9-UNC, 8-UNC, 8-8UN

ASTM A193 B7M; diametro refere-se a rosca do fixador.
Tratamento e controle de dureza préprios do grau B7M.
ASTM A194 2HM; compatibilidade e condicao definidas no pedido.

Diametro, fios por polegada e série UNC/8UN devem coincidir entre haste e
porcas.

Especificar comprimento total e trechos roscados; a bitola ndo define o
comprimento.

Torque calculado com carga requerida, lubrificagéo e revestimento.

B7M e B7 tém requisitos mecanicos diferentes; ndo substituir
automaticamente.

Alternativas de selecao; a configuracéo fornecida € definida na proposta aprovada.

Prisioneiro

Porcas

06 NORMAS E ESCOPO

ASTM A193
ASTM A194

ASME B1.1

Aco-liga cromo-molibdénio

ASTM A194 2HM

Requisitos do material e da condi¢éo do prisioneiro.
Requisitos das porcas.

Roscas unificadas em polegadas, quando especificadas.

Normas e edi¢6es aplicaveis dependem do projeto e do modelo. A referéncia a norma nao representa, isoladamente, certificacdo ou

comprovagéo de ensaio.

07 APLICAGOES E SELECAO
 Unides flangeadas industriais

* Fixacdo de valvulas e equipamentos

gditubos.com.br

JUNTAS E FIXADORES

* Montagem e manutencéo de tubulagfes
Para cotar, informe:

« Didametro e designagédo completa da rosca
» Comprimento e quantidade de porcas
 Grau, classe e requisitos suplementares

* Revestimento, lubrificante e certificado de material

08 CRITERIOS DA ESPECIFICACAO

* A classe de pressao deve ser verificada para o conjunto da ligagdo; o grau do fixador, isoladamente, ndo determina a

pressédo admissivel da tubulacéo.

09 BASE DIMENSIONAL E REFERENCIAS

Critérios dimensionais e leitura das cotas: consulte o quadro e as notas da primeira folha.
1. BEA Group - Heavy Hex Nuts, ASME B18.2.2, tabela 10

2. Portland Bolt - Thread Pitch Chart

3. Portland Bolt - B7 versus B7TM

4. Portland Bolt - Porcas 2H versus 2HM

5. ASTM - A194/A194M-26, escopo publico

Catalogos de terceiros documentam referéncias dimensionais e alternativas construtivas; ndo identificam necessariamente o fabricante do

item fornecido pela GDL.

10 ATENDIMENTO GDL

Ver produto no site GDL | Solicitar cotacdo

vendas@gdltubos.com.br | Central de vendas em S&o Paulo/SP | Matriz em Registro/SP

DESENHO DE REFERENCIA | SEM ESCALA | COTAS EM mm, SALVO INDICAGAO
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https://www.beagroup.com/en/products/nuts
https://www.portlandbolt.com/technical/thread-pitch-chart/
https://www.portlandbolt.com/technical/faqs/astm-a193-grade-b7-vs-a193-grade-b7m/
https://www.portlandbolt.com/technical/faqs/astm-a194-grade-2h-vs-2hm/
https://store.astm.org/a0194_a0194m-26.html
https://gdltubos.com.br/produtos/acessorios/prisioneiro-b7m-porca-2hm/
https://gdltubos.com.br/contato/

