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01 VISTAS TECNICAS E COTAS

02 QUADRO DIMENSIONAL

t*

LEITURA DO DESENHO

CORTE LONGITUDINAL

@D = 965

H*

Perfil elipsoidal de referéncia — sem escala

VISTA DA ABERTURA

I
@D =965

EXTREMIDADE PARA SOLDA DE TOPO

DETALHE DA EXTREMIDADE

Bisel / raiz conforme pedido

Cotas em mm. Geometria de referéncia Weldbend / ASME B16.9; didametro e parede nominal da extremidade conforme tabela ASME B36.10 / B36.19.

Desenho seccionado esquematico, sem escala. O perfil de conformacao e a parede do corpo podem diferir do esquema; confirmar tolerancias e desenho do lote.

A altura do cap varia com a parede. H acompanha a tabela do SCH indicado; H* usa a referéncia de parede STD e exige confirmacéo para SCH 10/20/30.

@d = @D - 2t na extremidade. Cotas com * e valores “a confirmar” dependem da configuracgéo final. Bisel e raiz de solda ndo foram presumidos.

gditubos.com.br

CONEXOES

DESENHO DE REFERENCIA | SEM ESCALA | COTAS EM mm, SALVO INDICACAO

COTA DESCRICAO

NPS Bitola nominal principal

SCH Schedule da parede

oD Diametro externo da extremidade
t Parede nominal na extremidade
H Altura total do tampéo

Perfil Referéncia do fechamento

B* Preparacgéo da ponta / bisel

ELEMENTOS REPRESENTADOS

01 Corpo conformado
02 Extremidade para solda de topo
03 Parede nominal da extremidade

VALOR

38"

Sob projeto

965 mm

A confirmar no pedido
A confirmar no pedido

Elipsoidal 2:1 - confirmar
fabricacéo

Confirmar ASME B16.25 / pedido

GDL-FT-F88422923C | REV. 01 1/2



2,030l CAP WPB PARA SOLDA

Bitola nominal (NPS) | 38" | Sob projeto

REV. 01 / 20.10.2026
FOLHA DE DADOS | A3

03 IDENTIFICAGAO E CONFIGURAGAO

O cap WPB para solda fecha a extremidade de uma tubulag&o por uma unido soldada. E uma peca de fechamento
definitivo do trecho e precisa ser compativel com a parede e as condi¢fes de projeto.

Material ASTM A234 WPB

Referéncia normativa ASME B16.9 - ASTM A234

Conexao Solda de topo (BW)
Bitola nominal (NPS) 38"
Diametro nominal (DN) 950

Configuracao Sob projeto - confirmar dimensdes e requisitos com a GDL

Espessura em milimetros e processo de fabricacdo devem ser definidos na consulta técnica. Nado ha série SCH numérica validada nesta
selegéo; confirme o projeto antes da compra.

04 CARACTERISTICAS TECNICAS

Funcdo Fechamento da extremidade da linha.
Construcdo geométrica Corpo conformado com uma boca de conexao e fundo fechado.
Dimensédo de montagem Conferir profundidade/comprimento do cap além do didmetro.

Espessura Especificar parede nominal e geometria do cap; néo tratar o fechamento

como uma chapa plana improvisada.
Pressao de servico Conforme material, parede, temperatura e projeto do sistema.

Documentagao Definir rastreabilidade e inspecdes requeridas no pedido, sem presumir

ensaio individual de todas as pecas.

05 MATERIAIS E CONSTRUGAO

Alternativas de selecao; a configuracao fornecida é definida na proposta aprovada.

Corpo da conexao Aco carbono ASTM A234 WPB; nao substituir por aco fundido WCB sem

revisdo da especificagdo.

06 NORMAS E ESCOPO

ASTM A234/A234M WPB Material da conexao de acgo carbono; requisitos e edi¢cdo conforme pedido.

ASME B16.9 Geometria, dimensdes, tolerancias e requisitos para conexdes BW.
ASME B16.25 Preparacao das extremidades para solda, quando especificada.

Normas e edi¢8es aplicaveis dependem do projeto e do modelo. A referéncia & norma nao representa, isoladamente, certificacdo ou
comprovagao de ensaio.

07 APLICACOES E SELECAO
» Fechamento de ramais industriais.

» Terminac¢bes soldadas em linhas e coletores.

gdltubos.com.br CONEXOES

DESENHO DE REFERENCIA | SEM ESCALA | COTAS EM mm, SALVO INDICACAO

Para cotar, informe:

* NPS, SCH e comprimento do cap.

e Presséo e temperatura da linha.

» Necessidade futura de acesso ou desmontagem.

* Requisitos de fabricacéo, soldagem e documentacéo.

08 CRITERIOS DA ESPECIFICACAO

« Confirme dimensdes finais, massa, tolerancias, origem e documentacdo na proposta ou no desenho aprovado. Os
catalogos consultados séo referéncias técnicas e nado identificam a pec¢a do fornecimento.

« A disponibilidade da combinacdo NPS/SCH e o processo de fabricagdo, com ou sem costura, devem ser confirmados
na cotagao.

09 BASE DIMENSIONAL E REFERENCIAS

Critérios dimensionais e leitura das cotas: consulte o quadro e as notas da primeira folha.
1. Weldbend - Catélogo 63: curvas pp. 27-38; tés pp. 49-53; redugdes pp. 62-64; caps pp. 76-78
2. Van Leeuwen - Diametros e paredes nominais ASME B36.10 / B36.19

3. IRC - Caps ASME

4. ASTM A234/A234M - Conexdes de aco carbono e ligado

5. ASME B16.9 - Factory-Made Wrought Buttwelding Fittings

6. ASME B16.25 - Buttwelding Ends

Catalogos de terceiros documentam referéncias dimensionais e alternativas construtivas; ndo identificam necessariamente o fabricante do
item fornecido pela GDL.

10 ATENDIMENTO GDL

Ver produto no site GDL | Solicitar cotacao

vendas@gdltubos.com.br | Central de vendas em S&o Paulo/SP | Matriz em Registro/SP
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https://www.weldbend.com/Catalog_63_English_Metric.pdf
https://brandportal.vanleeuwen.com/m/18aecf58d0438f63/original/Pipe-schedules-web.pdf
https://www.ircbwf.it/prodotti/fondelli-asme/
https://store.astm.org/a0234_a0234m-25.html
https://www.asme.org/codes-standards/find-codes-standards/b16-9-factory-made-wrought-buttwelding-fittings/2024
https://www.asme.org/codes-standards/find-codes-standards/b16-25-buttwelding-ends?productKey=J0131T:J0131T
https://gdltubos.com.br/produtos/conexoes/cap-wpb-38-pol-sob-projeto/
https://gdltubos.com.br/contato/

