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01 VISTAS TECNICAS E COTAS

02 QUADRO DIMENSIONAL

CORTE LONGITUDINAL A-A

o

o

ooo|ooo

05

04

H*

VISTAS ESQUEMATICAS « SEM ESCALA « * CONFIRMAR MODELO / REFERENCIA NA TABELA

LEITURA DO DESENHO

Desenho esquematico sem escala; cotas em mm. NPS/DN séo designacdes nominais, ndo o diametro real de passagem.

VISTA DE EXTREMIDADE
ACESSO PARA LIMPEZA

: : *
1 1 O
L L

ESPACO LIVRE ACIMA DA TAMPA

* Cotas construtivas dependem do modelo. Confirmar dimensdes, tolerancias e desenho aprovado antes da fabricacdo ou montagem.

A combinacéo desta folha ndo possui dimensao numérica validada no catalogo de referéncia; solicitar desenho do modelo ofertado.

PDIDKI/DR e furago: interface RF ASME B16.5, Classe 300. Nao definem o envelope nem a pressédo admissivel da valvulaffiltro.

gditubos.com.br FILTROS

DESENHO DE REFERENCIA | SEM ESCALA | COTAS EM mm, SALVO INDICACAO

COTA

NPS

DN

Classe

L*

H*

oD

oK

R

n x Of

od*

C*

DESCRICAO

Bitola nominal
Diametro nominal
Classe / designacao

Comprimento / face a face de
referéncia

Altura total / envelope

Diédmetro externo da interface
Circulo de furagéo da interface
Diédmetro da face ressaltada RF
Furos equidistantes da interface
Passagem livre de referéncia

Espago livre para retirar elemento

ELEMENTOS REPRESENTADOS

01 Corpo

02 Cesto removivel

03 Tampa

04 Vedagéo da tampa

05 Fecho / ponte

06 Dreno

VALOR
3

80

300

Confirmar modelo

Confirmar modelo
209,55 mm
168,28 mm

127 mm

8 x 22,23 mm
Confirmar modelo

Confirmar modelo e instala¢éo
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03 IDENTIFICAGAO E CONFIGURAGAO

O filtro cesto utiliza um elemento removivel alojado em uma camara para reter solidos. A selecao considera capacidade

de acumulacgéo, area livre e perda de carga, além de espaco para abertura da tampa e retirada do cesto.

Material Corpo e cesto conforme especificacéo

Referéncia normativa Projeto e interfaces conforme modelo

Conexao Flangeado
Bitola nominal (NPS) 3"
Diametro nominal (DN) 80

Classe de pressao 300

Confirmar a configuracdo comercial, limites de pressao/temperatura e documentacao com a GDL.
04 CARACTERISTICAS TECNICAS

Elemento de retencéo Cesto perfurado ou revestido com malha, de abertura especificada.

Configuracdo de operacao Simplex exige parada ou isolamento para limpeza; continuidade pode

requerer conjunto duplex projetado para a aplicacgéo.

Area livre A fragcéo aberta do elemento influencia vazéo e perda de carga.

Capacidade de sélidos Volume util e geometria do cesto influenciam o intervalo entre limpezas.

Monitoramento Avaliar diferencial de pressdo para acompanhar o carregamento do

elemento.
Acesso Prever altura de extragdo do cesto e abertura da tampa.

Dreno e suporte Especificar drenagem, apoio e orientagdo conforme desenho do

equipamento.

Dimensionamento hidraulico Verificar vazao e viscosidade, além da bitola da tubulagdo; usar curva do

modelo.

05 MATERIAIS E CONSTRUGAO

Alternativas de selecao; a configuracéo fornecida € definida na proposta aprovada.

Corpo Ferro fundido, aco carbono, aco inoxidavel ou outra liga conforme projeto.

Cesto Aco inoxidavel ou material compativel, com perfuracao/malha definida.

Vedacao da tampa Material compativel com fluido, presséo e temperatura.

06 NORMAS E ESCOPO

Interface da tubulacdo Norma, classe, face e furacéo definidas na especificacéo; ndo presumir

intercambiabilidade entre padrdes.

Projeto do fabricante

gditubos.com.br FILTROS

Define corpo, tampa, elemento, pressao admissivel e documentagéo do filtro.

DESENHO DE REFERENCIA | SEM ESCALA | COTAS EM mm, SALVO INDICAGAO

Normas e edi¢8es aplicaveis dependem do projeto e do modelo. A referéncia & norma nao representa, isoladamente, certificacéo ou
comprovacgao de ensaio.

07 APLICACOES E SELECAO

 Protecao de bombas e equipamentos de processo

* Transferéncia de liquidos industriais compativeis

« Instalagdes com carga de soélidos que exige capacidade de retencao maior
Para cotar, informe:

« Informar vazao, fluido, viscosidade e carga de sélidos.

« Definir abertura efetiva, material e diferencial de pressdo admissivel.

« Confirmar necessidade de operacao continua e espa¢o de manutencgéo.

08 CRITERIOS DA ESPECIFICAQAO
« Confira dimens@es, volume Util e perda de carga na ficha do modelo selecionado.

» Pressé@o admissivel e eventual aprovacédo ABS devem ser verificadas na documentacao do modelo fornecido. As
caracteristicas do Model 72 ndo se aplicam automaticamente a outros filtros.

09 BASE DIMENSIONAL E REFERENCIAS

Critérios dimensionais e leitura das cotas: consulte o quadro e as notas da primeira folha.
. GDL - Filtro Cesto Simplex, desenho Rev.03
. CCTF - Forged Steel Flanges, pp. 6-9 (dimensdes e notas RF)
. Texas Flange - ASME B16.5, classes 150 e 300, sistema USC

1

2

3

4. Eaton - filtro cesto simplex Model 72

5. Eaton - Manual Pipeline Strainers Technical Support Guide
6

. Spirax Sarco - Strainers

Catalogos de terceiros documentam referéncias dimensionais e alternativas construtivas; ndo identificam necessariamente o fabricante do

item fornecido pela GDL.

10 ATENDIMENTO GDL

Ver produto no site GDL | Solicitar cotacéo

vendas@gdltubos.com.br | Central de vendas em S&o Paulo/SP | Matriz em Registro/SP
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https://gdltubos.com.br/produtos/filtros/filtro-cesto/
https://www.cctf.com/catalogues/forged_steel_flanges.pdf
https://texasflange.com/products/flange-dims-weights/ansi-b16-5-forged-flanges/class-150/
https://www.eaton.com/us/en-us/catalog/filters-strainers/model-72-basket-strainer.html
https://www.eaton.com/content/dam/eaton/products/filtration-solutions/filter-systems-and-strainers/filters-and-strainers/manual-pipeline-strainers/brochures/Eaton-Manual-Pipeline-Strainer-Technical-Support-Guide-EN-LowRes.pdf
https://www.spiraxsarco.com/learn-about-steam/pipeline-ancillaries/strainers?sc_lang=en-GB
https://gdltubos.com.br/produtos/filtros/filtro-cesto-3-pol-classe-300/
https://gdltubos.com.br/contato/

