& EL FILTRO Y INDUSTRIAL

Bitola nominal (NPS) | 2" | Classe 300
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01 VISTAS TECNICAS E COTAS

02 QUADRO DIMENSIONAL
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C* [ retirada

VISTAS ESQUEMATICAS « SEM ESCALA « * CONFIRMAR MODELO / REFERENCIA NA TABELA

LEITURA DO DESENHO

Desenho esquematico sem escala; cotas em mm. NPS/DN séo designacdes nominais, ndo o diametro real de passagem.
* Cotas construtivas dependem do modelo. Confirmar dimensdes, tolerancias e desenho aprovado antes da fabricacdo ou montagem.
Referéncia para L*: Spirax Sarco - Fig 34 ASTM A216 WCB. L = A do catélogo Fig34, construgcdo ASTM. N&do comprova a configuracéo fornecida pela GDL.

PDIDKI/DR e furago: interface RF ASME B16.5, Classe 300. Nao definem o envelope nem a pressédo admissivel da valvulaffiltro.
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DESCRICAO

Bitola nominal
Diametro nominal
Classe / designacao

Comprimento / face a face de
referéncia

Altura total / envelope

Diédmetro externo da interface
Circulo de furagéo da interface
Diédmetro da face ressaltada RF
Furos equidistantes da interface
Passagem livre de referéncia

Espago livre para retirar elemento

ELEMENTOS REPRESENTADOS

01 CorpoemY

02 Elemento filtrante

03 Tampa de inspecao

04 Vedagéo

05 Dreno conforme modelo

VALOR
on

50

300

240 mm

Confirmar modelo
165,1 mm

127 mm

92,08 mm

8 x 19,05 mm
Confirmar modelo

Confirmar modelo e instala¢éo

GDL-FT-8B6711D014 | REV. 01 1/2



REV. 01 / 20.10.2026

Z SJL.  FILTRO Y INDUSTRIAL B

Bitola nominal (NPS) | 2" | Classe 300

03 IDENTIFICACAO E CONFIGURAGCAO 06 NORMAS E ESCOPO
O filtro Y retém particulas solidas transportadas pelo fluido para reduzir sua entrada em valvulas, medidores e outros ASME B16.5 Referéncia das interfaces flangeadas quando aplicavel: confirmar classe e
equipamentos. O elemento removivel combina abertura de retencédo, area livre e resisténcia adequadas a vazao e ao face.
servico.
Especificacdo do fabricante Define projeto do corpo, retencdo, desempenho, inspecao e limites de
Material Corpo e elemento filtrante conforme servigo utilizagao.
Referéncia normativa Construcéo e interfaces conforme modelo Normas e edigOes aplicaveis dependem do projeto e do modelo. A referéncia a norma néo representa, isoladamente, certificagéo ou
comprovacao de ensaio.
Conexdo Flangeado ou roscado conforme modelo . N
07 APLICACOES E SELECAO
Bitola nominal (NPS) 2"
* Protecédo de vélvulas e instrumentos
Diametro nominal (DN) 50
« Linhas de vapor e utilidades compativeis
Classe de pressédo 300

_ : . R . - e Retencao de detritos em instala¢des industriais
Confirmar a configuragdo comercial, limites de presséo/temperatura e documentacdo com a GDL.

. . Para cotar, informe:
04 CARACTERISTICAS TECNICAS

« Informar vazao, fluido, viscosidade e sélidos esperados.

Funcéo Retencédo mecanica de sélidos, como ferrugem, carepa e residuos de o ) »
montagem. « Definir abertura real, material da tela e perda de carga aceitavel.
Elemento filtrante Tela perfurada ou malha apoiada, selecionada pela abertura e resisténcia + Confirmar orientacdo, espaco de limpeza e conexdes.
necessarias. . ~
08 CRITERIOS DA ESPECIFICACAO
Malha e abertura Mesh nao determina sozinho a abertura em micrémetros; também é

* Kv, abertura da tela, peso e limites térmicos devem ser conferidos na ficha do modelo escolhido. Os dados da

necessario conhecer o didmetro do fio. - ~ .
referéncia Fig. 34 ndo representam toda a linha.

Perda de carga Verificar vazao, viscosidade, area livre e curva do modelo para o elemento ~ . . . ) L
escolhido * A retencao de particulas depende da abertura da tela. Particulas menores podem atravessa-la, e o filtro exige limpeza
' conforme as condi¢cfes de operacéo.
Orientacao Seguir seta de fluxo e manual: posicao da bolsa varia entre liquidos e .
/a4 09 BASE DIMENSIONAL E REFERENCIAS
vapor/gas.
o . . . Critérios dimensionais e leitura das cotas: consulte o quadro e as notas da primeira folha.
Acesso de manutencao Reservar espago para retirar a tela e realizar limpeza.
1. Spirax Sarco - Fig 34 ASTM A216 WCB - p. TI-P064-02, issuel5
Dreno ou purga Conexa,o_e procedimento dependem da construgdo; prever quando 2. CCTF - Forged Steel Flanges, pp. 6-9 (dimensdes e notas RF)
necessarios.

3. Texas Flange - ASME B16.5, classes 150 e 300, sistema USC
Pressdo e temperatura Limites definidos pelo corpo, tampa, junta e conexdes do conjunto. 4. Spirax Sarco - Strainers
5. Spirax Sarco - filtro Y Fig. 34, TI-P168-07

05 MATERIAIS E CONSTRU(;AO Catalogos de terceiros documentam referéncias dimensionais e alternativas construtivas; ndo identificam necessariamente o fabricante do

item fornecido pela GDL.
Alternativas de selecgao; a configuracéo fornecida é definida na proposta aprovada.

10 ATENDIMENTO GDL

Corpo e tampa Aco carbono ASTM A216 WCB e outras ligas conforme modelo e servico.
o . i ) Ver produto no site GDL | Solicitar cotacdo
Tela Aco inoxidavel ou liga compativel com o fluido.
vendas@gdltubos.com.br | Central de vendas em S&o Paulo/SP | Matriz em Registro/SP
Junta da tampa Material definido pela temperatura, fluido e construgéo.

gdltubos.com.br FILTROS DESENHO DE REFERENCIA | SEM ESCALA | COTAS EM mm, SALVO INDICAGAO GDL-FT-8B6711D014 | REV. 01 212


https://content.spiraxsarco.com/-/media/spiraxsarco/international/documents/en/ti/fig_34-ti-p064-02-en.ashx?rev=82f621421c4f4e4b9a728209de63a8fd
https://www.cctf.com/catalogues/forged_steel_flanges.pdf
https://texasflange.com/products/flange-dims-weights/ansi-b16-5-forged-flanges/class-150/
https://www.spiraxsarco.com/learn-about-steam/pipeline-ancillaries/strainers?sc_lang=en-GB
https://www.spiraxsarco.com/-/media/spiraxsarco/international/documents/en/ti/fig_34-ti-p168-07-en.ashx?rev=25809e52c2074d50a948fd1b5a8de466
https://gdltubos.com.br/produtos/filtros/filtro-y-2-pol-classe-300/
https://gdltubos.com.br/contato/

