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01 VISTAS TECNICAS E COTAS

02 QUADRO DIMENSIONAL

VISTA FRONTAL — FACE RF CORTE LONGITUDINAL A-A

ORF*

@D*

n x @f* — igualmente espacados _
T e H incluem a face ressaltada RF

LEITURA DO DESENHO

Interfaces @D, IK, IRF e @f em base USC convertida para mm. T e H seguem a tabela CCTF e incluem a face RF de 1,6 mm.
Desenho esquematico sem escala. Conferir desenho do fabricante, acabamento da face e toleréncias antes de fabricar ou montar.
A classe 150/300 né&o representa pressdo admissivel em psi: verificar material, temperatura e a tabela pressao-temperatura aplicavel.

Folha paramétrica: classe / bitola ou série dimensional precisa ser definida. Nao ha cotas numéricas confirmadas para esta configuragéo.
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COTA
NPS
CL
2D
oK

n x of
ORF
hRF

T

DESCRICAO

Bitola nominal

Classe de presséo

Diametro externo

Circulo de furacéo (PCD)
Quantidade e diametro dos furos
Diametro da face ressaltada
Altura da face RF

Espessura minima com RF (CCTF)

ELEMENTOS REPRESENTADOS

01 Disco do flange

02 Face ressaltada RF

03 Furos de fixagédo

VALOR

40"

300

A confirmar no pedido
A confirmar no pedido
A confirmar

A confirmar no pedido
A confirmar no pedido

A confirmar no pedido
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03 IDENTIFICAGAO E CONFIGURAGAO

O flange cego A105 fecha uma extremidade flangeada de linha ou bocal. E uma peca macica, sem passagem central,
gue permite acesso posterior por desmontagem do conjunto aparafusado.

Material ASTM A105

Referéncia normativa ASTM A105 - ASME B16.47 série A ou B a definir

Conexao Cego (BL) - face RF
Bitola nominal (NPS) 40"

Diametro nominal (DN) 1000

Classe de pressao 300

Grande diametro: confirmar série A ou B, face, furacdo e dimensdes do conjunto. As séries ndo séo intercambiaveis automaticamente.
04 CARACTERISTICAS TECNICAS

Tipo construtivo Cego - blind flange (BL), sem furo central de passagem.

Funcéo Fechamento de extremidade flangeada; nao funciona como valvula de
manobra.
Montagem Aparafusada ao flange correspondente, com junta de vedacéo selecionada

para o servigo.
Até NPS 24 Dimensodes de referéncia ASME B16.5.

NPS 26 a 40 neste catalogo Dimensdes de referéncia ASME B16.47, série A ou B a especificar.

Espessura Determinada pela combinacgéo de bitola, classe, material e norma; ndo usar
SCH de tubo como espessura do cego.
Face Deve corresponder a junta e ao flange de acoplamento; verificar RF, FF ou

RTJ.

Furacao especial Tomadas para instrumento, dreno ou respiro exigem desenho e avaliagdo

especificos.

05 MATERIAIS E CONSTRUGAO

Alternativas de selecgao; a configuracéo fornecida é definida na proposta aprovada.

Disco de fechamento ASTM A105 forjado; execucdo em chapa exige outra especificacdo, nao deve

ser chamada A105 automaticamente.

Junta de vedacao Selecionar material e geometria conforme face, fluido, presséo e

temperatura; ndo inclusa automaticamente.

Prisioneiros e porcas Especificar material, didmetro, quantidade e comprimento conforme o

conjunto de flanges e o projeto.
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06 NORMAS E ESCOPO

ASTM A105/A105M Material forjado do flange cego desta familia.

ASME B16.5 Dimensdes e classes para NPS até 24.
ASME B16.47 Flanges cegos de grande diametro; série A/B definida no pedido.

Normas e edi¢des aplicaveis dependem do projeto e do modelo. A referéncia & norma néo representa, isoladamente, certificacao ou
comprovacgao de ensaio.

07 APLICACOES E SELECAO

* Fechamento de bocais reservados para futuras interligacdes.

« Isolamento de extremidades durante montagem, manutencao ou ensaio, conforme procedimento do sistema.
Para cotar, informe:

» Confirmar NPS, classe, face e material do contraflange.

* Em grandes diametros, identificar série A ou B.

» Conferir peso e condi¢Bes de movimentacdo da pecga.

« Informar qualquer tomada ou usinagem especial antes da fabricacao.

08 CRITERIOS DA ESPECIFICACAO

» Confirme a construcao forjada e o material A105. Um disco de chapa néo € automaticamente equivalente a um flange
cego forjado.

A pressédo admissivel e a espessura precisam ser verificadas mesmo em um flange sem passagem central.

e Confirme a furacéo e a disponibilidade da configuragéo na cotacao.

09 BASE DIMENSIONAL E REFERENCIAS

Critérios dimensionais e leitura das cotas: consulte o quadro e as notas da primeira folha.
1. CCTF - Forged Steel Flanges, pp. 6-9 (dimensdes e notas RF)

2. Texas Flange - ASME B16.5, classes 150 e 300, sistema USC

3. CFF Stainless - Weld Neck Flange, interfaces USC / mm

4. Texas Flange - Blind Flanges

5. ASTM A105/A105M - Carbon Steel Forgings for Piping Applications

6. ASME B16.5 - Pipe Flanges and Flanged Fittings

7. ASME B16.47 - Large Diameter Steel Flanges

8. Texas Flange - ASME B16.47 Series A vs Series B

9. Galperti Group - Flanges

Catalogos de terceiros documentam referéncias dimensionais e alternativas construtivas; ndo identificam necessariamente o fabricante do
item fornecido pela GDL.

10 ATENDIMENTO GDL
Ver produto no site GDL | Solicitar cotacao

vendas@gdltubos.com.br | Central de vendas em Séo Paulo/SP | Matriz em Registro/SP
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https://www.cctf.com/catalogues/forged_steel_flanges.pdf
https://texasflange.com/products/flange-dims-weights/ansi-b16-5-forged-flanges/class-300/
https://cffstainless.com/product/weld-neck-flange/
https://texasflange.com/blind-flanges/
https://store.astm.org/a0105_a0105m-24.html
https://www.asme.org/codes-standards/find-codes-standards/b16-5-pipe-flanges-flanged-fittings-nps-1-2-nps-24-metric-inch-standard
https://www.asme.org/codes-standards/find-codes-standards/b16-47-large-diameter-steel-flanges-nps-26-nps-60-metric-inch-standard
https://texasflange.com/blog/understanding-asme-b16-47-series-a-vs-series-b-asme-b16-47-series-a-vs-series-b/
https://www.galperti.com/en/flange/
https://gdltubos.com.br/produtos/flanges/flange-cego-a105-40-pol-classe-300/
https://gdltubos.com.br/contato/

