%EL FLANGE COM PESCOCO WN A105

Bitola nominal (NPS) | 18" | Classe 300
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01 VISTAS TECNICAS E COTAS

02 QUADRO DIMENSIONAL

VISTA FRONTAL — FACE RF

=711,2

oD

oK =l628.7

@RF =533,4

24 x @#34,9 mm — igualmente espacados

LEITURA DO DESENHO

CORTE LONGITUDINAL A-A

T=60,5

hRF

B*

H = 158,7

T e H incluem a face ressaltada RF

Interfaces @D, IK, IRF e @f em base USC convertida para mm. T e H seguem a tabela CCTF e incluem a face RF de 1,6 mm.

Desenho esquematico sem escala. Conferir desenho do fabricante, acabamento da face e toleréncias antes de fabricar ou montar.

A classe 150/300 né&o representa pressdo admissivel em psi: verificar material, temperatura e a tabela pressao-temperatura aplicavel.

@B* e * dependem da parede do tubo e da preparacado de soldagem. N&o foi pressuposto furo STD para este item.
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COTA
NPS
CL
2D
oK

n x of
ORF

hRF

o2X
o2B*

B*

DESCRICAO

Bitola nominal

Classe de presséo

Diametro externo

Circulo de furacéo (PCD)
Quantidade e diametro dos furos
Diametro da face ressaltada

Altura da face RF

Espessura minima com RF (CCTF)
Comprimento total com RF (CCTF)
Diametro na base do cubo

Furo interno para a parede do tubo

Bisel da extremidade de solda

ELEMENTOS REPRESENTADOS

01 Disco do flange

02 Face ressaltada RF

03 Furos de fixagédo

04 Cubo / pescoco

05 Furo interno / conexao

VALOR

18"

300

711,2 mm
628,7 mm

24 x 34,9 mm
533,4 mm

1,6 mm

60,5 mm
158,7 mm
533,4 mm
Informar SCH / didmetro interno

Definir preparacdo no pedido
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03 IDENTIFICAGAO E CONFIGURAGAO

O flange WN A105 possui pescoco conico e extremidade para solda de topo. A geometria faz a transi¢éo entre o flange
e a parede do tubo; o furo e a espessura na solda devem acompanhar a tubulacéo especificada.

Material ASTM A105

Referéncia normativa ASME B16.5 - ASTM A105

Conexao Pescoco para solda de topo (WN) - RF
Bitola nominal (NPS) 18"
Diametro nominal (DN) 450
Classe de pressao 300

Furo para solda /| SCH A definir na cotacao

Confirmar face, furacdo, material e classe de pressdo antes do fornecimento.
04 CARACTERISTICAS TECNICAS

Tipo construtivo WN - weld neck, flange com pescoco para solda de topo.

Furo e espessura Especificar o SCH ou a espessura real do tubo e confirmar o didametro interno

de transigéo.

Preparacao da solda Bisel e transi¢cdo conforme ASME B16.25 quando aplicavel e desenho do

projeto.
Até NPS 24 Dimensdes conforme ASME B16.5 na combinacédo de NPS e classe.

NPS 26 a 40 neste catalogo Referéncia ASME B16.47, com série A ou B definida antes do fornecimento.

Face e furacao Confirmar face de vedacédo, acabamento, circulo de furagéo e fixadores do

flange oposto.

05 MATERIAIS E CONSTRUGAO

Alternativas de selecédo; a configuracao fornecida é definida na proposta aprovada.

Corpo e pescoco ASTM A105 forjado; condi¢do normalizada mediante especificacao.

Junta de vedacao Selecionar material e geometria conforme face, fluido, presséo e

temperatura; ndo inclusa automaticamente.

Prisioneiros e porcas Especificar material, diametro, quantidade e comprimento conforme o

conjunto de flanges e o projeto.

06 NORMAS E ESCOPO

ASTM A105/A105M Material de ago carbono forjado.

ASME B16.5 Dimensional de NPS 1/2 a 24 nas classes desta familia.

ASME B16.47 WN de grandes diametros NPS 26 a 60; especificar série A ou B.
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ASME B16.25 Preparacéo da extremidade para solda de topo.

Normas e edic6es aplicaveis dependem do projeto e do modelo. A referéncia a norma nao representa, isoladamente, certificacao ou
comprovagéo de ensaio.

07 APLICAGOES E SELECAO

« Linhas de processo, 6leo, gas e energia com unido soldada e acesso flangeado.

* Instalagcdes em que o projeto requer a transi¢cdo do pescoco e controle do alinhamento interno.
Para cotar, informe:

« Informar NPS, classe, ASTM A105 e face.

* Indicar SCH/espessura e material do tubo.

» Para NPS acima de 24, informar série A ou B.

 Enviar requisitos de soldagem, inspecéo e documentacdo do projeto.

08 CRITERIOS DA ESPECIFICACAO

« Informe o schedule ou o didmetro interno necessério. A designacao WN, isoladamente, ndo define furo SCH 40, STD
ou outra espessura.

« Para diametros acima de 24 polegadas, confirme a norma dimensional aplicavel; esses tamanhos estéo fora do
escopo da ASME B16.5.

 Selecione a face RF, FF ou RTJ conforme a ligacdo. A compatibilidade entre faces precisa ser verificada no projeto.

09 BASE DIMENSIONAL E REFERENCIAS

Critérios dimensionais e leitura das cotas: consulte o quadro e as notas da primeira folha.
1. CCTF - Forged Steel Flanges, pp. 6-9 (dimensdes e notas RF)

2. Texas Flange - ASME B16.5, classes 150 e 300, sistema USC

3. CFF Stainless - Weld Neck Flange, interfaces USC / mm

4. Texas Flange - Weld Neck Flanges

5. Tesco Steel - ASTM A105 Weld Neck Flanges

6. ASTM A105/A105M - Carbon Steel Forgings for Piping Applications
7. ASME B16.5 - Pipe Flanges and Flanged Fittings

8. ASME B16.47 - Large Diameter Steel Flanges

9. Texas Flange - ASME B16.47 Series A vs Series B

10. ASME B16.25 - Buttwelding Ends

Catélogos de terceiros documentam referéncias dimensionais e alternativas construtivas; ndo identificam necessariamente o fabricante do
item fornecido pela GDL.

10 ATENDIMENTO GDL

Ver produto no site GDL | Solicitar cotacao

vendas@gdltubos.com.br | Central de vendas em S&o Paulo/SP | Matriz em Registro/SP
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https://www.cctf.com/catalogues/forged_steel_flanges.pdf
https://texasflange.com/products/flange-dims-weights/ansi-b16-5-forged-flanges/class-300/
https://cffstainless.com/product/weld-neck-flange/
https://texasflange.com/weld-neck-flanges/
https://www.tescoflanges.com/astm-a105-weld-neck-flanges
https://store.astm.org/a0105_a0105m-24.html
https://www.asme.org/codes-standards/find-codes-standards/b16-5-pipe-flanges-flanged-fittings-nps-1-2-nps-24-metric-inch-standard
https://www.asme.org/codes-standards/find-codes-standards/b16-47-large-diameter-steel-flanges-nps-26-nps-60-metric-inch-standard
https://texasflange.com/blog/understanding-asme-b16-47-series-a-vs-series-b-asme-b16-47-series-a-vs-series-b/
https://www.asme.org/codes-standards/find-codes-standards/b16-25-buttwelding-ends?productKey=J0131T%3AJ0131T
https://gdltubos.com.br/produtos/flanges/flange-pescoco-wn-a105-18-pol-classe-300/
https://gdltubos.com.br/contato/

