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01 VISTAS TECNICAS E COTAS

02 QUADRO DIMENSIONAL

VISTA FRONTAL VISTA LATERAL

Mostrador nominal NS = a definir
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ESCALA A DEFINIR

H*

INTERFACE DO SELO

-)0) Furagao esquematica;
! n e @K a confirmar.
/:/
T T A
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Diafragm . . L N
y I T | Dalragma Montagem direta ilustrada; capilar é outra opgéo.
OF* - selo Cotas em mm, salvo rosca e escala. Sem escala.

LEITURA DO DESENHO

NS identifica 0 tamanho nominal do mostrador; ndo deve ser usado como didmetro externo de montagem da caixa.
* Cotas construtivas dependem do fabricante, modelo, posi¢éo e padréo de conexdo. Confirmar desenho dimensional do instrumento aprovado.
Vistas esquematicas sem escala. A escala representa a faixa do item; a posi¢éo do ponteiro ndo indica uma condi¢édo de operagéo.

Selo e furacdo s6 podem ser cotados apos definir NPS/DN, classe, face e tipo de montagem.
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COTA DESCRICAO

NS Didmetro nominal do mostrador
Faixa Escala de medicao

oD* Diametro externo real da caixa
b* Profundidade da caixa

H* Altura total da montagem

oOF* Diametro externo do selo

OK* Circulo de furacéo do selo

n x @f* Quantidade e diametro dos furos
S* Altura do conjunto de selo

ELEMENTOS REPRESENTADOS

01 Caixa e aro

02 Visor e mostrador

03 Ponteiro e mecanismo

04 Elemento elastico Bourdon
05 Conjunto do selo diafragma
06 Fixacéo conforme montagem

VALOR

Selecionar tamanho nominal
Selecionar faixa em bar
Confirmar modelo

Confirmar modelo

Confirmar posicéo e conexdo
Definir flange e classe
Definir flange e classe
Conforme flange selecionado

Confirmar modelo / montagem
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03 IDENTIFICAGAO E CONFIGURAGAO

O conjunto de mandmetro com selo diafragma separa o instrumento do fluido de processo por uma membrana. A
presséo é transmitida por um liquido de enchimento interno, escolhido junto com o material do diafragma e as

condigbes de instalagéo.

Material

Referéncia normativa
Conexao

Medidas no catalogo

Opcdes no catalogo

04 CARACTERISTICAS TECNICAS

Separacdo do processo
Transmissdo de pressao
Montagem do conjunto

Conexao de processo

Material da membrana

Influéncia térmica
Tempo de resposta

Manutencao

05 MATERIAIS E CONSTRUGAO

Alternativas de selecao; a configuragao fornecida é

Diafragma e corpo molhado

Fluido de transmissao

06 NORMAS E ESCOPO

EN 837-1/ ASME B40.100

Conexao e selo

Partes molhadas e liquido de transmisséo conforme processo
Instrumento EN 837-1 / ASME B40.100; selo conforme projeto
Selo roscado ou flangeado conforme projeto

100, 160 mm

0-6-bar, 0-10-bar, 0-16-bar, 0-25-bar, 0-40-bar, 0-60-bar

Membrana do selo isola o instrumento do contato direto com o fluido.
Liquido interno transmite a presséo entre o selo e 0 mandmetro.
Direta, por elemento de resfriamento ou por capilar, conforme projeto.

Rosqueada ou flangeada conforme o selo; face, classe e dimensdes devem
ser compativeis com a instalacao.

Selecionado pela compatibilidade quimica e temperatura do processo.

Expanséo do liquido de enchimento pode alterar o zero; dimensionar o
conjunto para as temperaturas reais.

Depende do liquido de enchimento, temperatura, capilar e geometria do
sistema.

Preservar a integridade do conjunto preenchido; intervencéo e recomposigao
conforme fabricante.

definida na proposta aprovada.
Inox, ligas especiais ou revestimentos conforme compatibilidade e modelo.

Selecionado para temperatura, pressao e requisitos do processo; ndo é
definido pela glicerina eventual da caixa.

Referéncias do instrumento quando aplicaveis; nao definem isoladamente
todo o conjunto com selo.

Norma, face, classe e documentacdo conforme desenho aprovado do
conjunto.

Normas e edi¢8es aplicaveis dependem do projeto e do modelo. A referéncia & norma nao representa, isoladamente, certificacdo ou

comprovagéo de ensaio.
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07 APLICACOES E SELEGCAO

* Processos quimicos com fluidos agressivos

* Medi¢cdo com meios quentes conforme projeto

* Servigos que requerem isolamento do instrumento

Para cotar, informe:

« Informar fluido, viscosidade e presenca de sélidos.

« Definir presséo, vacuo eventual e temperaturas do ambiente/processo.

« Informar distancia, posicéo e necessidade de capilar.

08 CRITERIOS DA ESPECIFICACAO

« Confira os requisitos do selo e do conjunto completo. A conformidade do manémetro com uma norma nao certifica

automaticamente o selo.

« O limite de temperatura e o fluido de enchimento dependem do dimensionamento do conjunto mandémetro, selo e

Conexao ao processo.

09 BASE DIMENSIONAL E REFERENCIAS

Critérios dimensionais e leitura das cotas: consulte o quadro e as notas da primeira folha.

1. WIKA PM 02.02 - mandmetros em inox, tamanhos e montagens

2. WIKA DS 99.27 - selos diafragma flangeados, montagem e interfaces
3. WIKA - selo diafragma 990.10

4. WIKA - informagao técnica IN 00.06

5. WIKA - folha de dados DS 99.01

Catalogos de terceiros documentam referéncias dimensionais e alternativas construtivas; ndo identificam necessariamente o fabricante do

item fornecido pela GDL.

10 ATENDIMENTO GDL
Ver produto no site GDL | Solicitar cotacao

vendas@gdltubos.com.br | Central de vendas em Séo Paulo/SP | Matriz em Registro/SP
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https://www.wika.com/media/Data-sheets/Pressure/Pressure-gauges/ds_pm0202_en_co.pdf
https://www.wika.com/media/Data-sheets/Pressure/Diaphragm-seals/ds_ds9927_en_co.pdf
https://www.wika.com/en-gb/990_10.WIKA
https://www.wika.com/media/Technical-information/English/ds_in0006_en_co.pdf
https://www.wika.com/media/Data-sheets/Pressure/Diaphragm-seals/ds_ds9901_en_co.pdf
https://gdltubos.com.br/produtos/instrumentacao/manometro-selo-diafragma/
https://gdltubos.com.br/contato/

