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01 VISTAS TECNICAS E COTAS

02 QUADRO DIMENSIONAL

VISTA LONGITUDINAL EM CORTE

SECAO A-A

t=32,54

508

@D

L* - comprimento de fornecimento

DETALHE B - PAREDE E EXTREMIDADE

t=32,54

Ponta lisa representada; bisel somente se especificado.

Angulo, face de raiz e acabamento: conforme pedido.

LEITURA DO DESENHO

RELACOES DIMENSIONAIS
@d =@D - 2t
Area metalica = pi x t x (@D - 1)

Massa tedrica: 381,55 kg/m

Densidade de calculo: 7850 kg/m3

Cotas em mm. Desenho sem escala.

@d = @D - 2t. Massa tedrica = pi x t x (@D - t) x rho / 10"6, com medidas em mm. N&o inclui tolerancias, revestimento ou acessorios.

L*, acabamento das pontas e eventual bisel dependem da especificacdo do pedido; o detalhe da parede ndo define preparagéo para soldagem.

NPS e DN séo designacdes nominais. As cotas @D e t séo referéncias dimensionais, ndo medi¢des do lote fornecido.

Desenho de referéncia sem escala. Para itens sob projeto, confirmar a espessura antes de calcular diametro interno e massa.

gditubos.com.br TUBOS

DESENHO DE REFERENCIA | SEM ESCALA | COTAS EM mm, SALVO INDICACAO

COTA DESCRICAO VALOR
NPS Bitola nominal 20"
DN Diametro nominal 500
oD Diametro externo de referéncia 508 mm
t Espessura nominal da parede 32,54 mm
od Diametro interno calculado 442,92 mm
SCH Schedule 100
L* Comprimento da barra Definir comprimento e tolerancia
m Massa tedrica por metro 381,55 kg/m
rho Densidade adotada no calculo 7850 kg/m?3
ELEMENTOS REPRESENTADOS
01 Parede do tubo
02 Superficie externa
03 Superficie interna
04 Extremidade de fornecimento
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03 IDENTIFICAGAO E CONFIGURAGAO

O tubo API 5L é destinado a conducao por dutos e pode ter fabricagdo sem costura ou soldada. Para uma compra completa, é
necessario indicar o grau do ago, o nivel PSL, o processo e a condi¢édo de fornecimento, além de diametro externo e parede.

Material

Referéncia normativa

Conexao

Bitola nominal (NPS)

Diametro nominal (DN)
Schedule

Diametro externo de referéncia

Espessura nominal de referéncia

Aco carbono conforme grau API 5L solicitado
API 5L

Pontas conforme projeto

20"

500

100

508,0 mm

32,54 mm

Combinagédo dimensional de referéncia. Consulte disponibilidade, fabricacéo, tolerancias e documentacéo para esta especificacéo.

04 CARACTERISTICAS TECNICAS

Diametro interno teérico
Massa tedrica por metro
Massa teérica em 6 metros
Massa tedrica em 12 metros

Nivel de especificacdo

Grau do aco

Processo

Solda longitudinal ou helicoidal

Diametro e parede

Condicao de fornecimento

Extremidades

Revestimento

Ensaios e rastreabilidade

Comprimento e massa

gditubos.com.br TUBOS

442,92 mm (DE - 2 x parede nominal)
381,55 kg/m

2289,30 kg

4578,60 kg

PSL 1 ou PSL 2, conforme requisitos do projeto; APl 5L sozinho nao define o
nivel.

Grau B ou graus X previstos na especificagao, a selecionar no pedido; ndo
presumir grau B para toda a familia.

Sem costura ou soldado, incluindo processos de alta frequéncia e arco submerso
conforme diametro, fabricante e projeto.

A geometria da solda deve ser identificada quando houver: HFW/HFIW,
SAWL/LSAW ou SAWH/HSAW conforme o produto.

Informar diametro externo e espessura em milimetros; o SCH pode
complementar a descricdo quando a combinagéo estiver tabelada.

Condicao de laminagéo ou tratamento térmico e designacdo completa do grau
devem corresponder a documentacao de fabricacéo.

Definir ponta lisa ou bisel, tolerancias e requisitos de preparacado para a
soldagem em campo.

Protecdo externa e revestimento interno s&o requisitos adicionais; indicar
sistema, preparagdo superficial e espessura quando necessarios.

Especificar requisitos de inspe¢éo, impacto, ensaios ndo destrutivos e
documentacéo conforme PSL, grau e servigo.

Comprimento e massa por barra variam com dimenséo e acabamento; calcular o
frete pela parede real e pela metragem total.

DESENHO DE REFERENCIA | SEM ESCALA | COTAS EM mm, SALVO INDICAGAO

05 MATERIAIS E CONSTRU(;AO
Alternativas de selecédo; a configuracéo fornecida é definida na proposta aprovada.
Tubo Aco carbono conforme grau API 5L especificado.

Revestimento opcional Sistema anticorrosivo definido pelo projeto; ndo presumido pela marcagao API

5L.

06 NORMAS E ESCOPO

API Specification 5L
ASME B36.10

Requisitos de fabricacédo para line pipe, com grau e PSL definidos no pedido.

Referéncia dimensional quando o pedido adota NPS/SCH de tubos de aco; ndo
define grau ou PSL.

Normas e edi¢des aplicaveis dependem do projeto e do modelo. A referéncia a norma néo representa, isoladamente, certificagdo ou
comprovagéao de ensaio.

07 APLICACOES E SELECAO

 Transporte e transferéncia de 6leo, gas e combustiveis, conforme projeto.

» Tubulag@es de interligacédo e instalagfes de terminais e tancagem.

» Conducgdo industrial e de polpas minerais quando o material e o processo forem compativeis.
Para cotar, informe:

» Grau completo, PSL 1/PSL 2 e processo de fabricacéo.

« Didametro externo, parede, comprimento, pontas e quantidade.

* Fluido, presséo, temperatura, corrosividade, revestimento e ensaios adicionais.

08 CRITERIOS DA ESPECIFICAGAO

» Confirme na proposta e no certificado do lote a origem, as dimensdes efetivas, as tolerancias, o comprimento, o acabamento
e a documentacéo. A disponibilidade é definida na cotacao.

« Confirme os diametros e comprimentos disponiveis na proposta. As faixas dos fabricantes consultados ndo definem a
disponibilidade de todas as combinagbes na GDL.

« Especifique grau, PSL e eventual requisito de servigo acido. Quando exigida, a licenga API deve ser verificada na
documentacgéo aplicavel ao fornecimento.

» Massa tedrica com diametro externo e parede nominais, em mm, e densidade de 7.850 kg/m3: kg/m = pi x 0,00785 x parede
x (diametro externo - parede). Valores ndo incluem tolerancias, revestimentos, embalagem ou acessorios. Os comprimentos
de 6 m e 12 m ilustram o célculo e ndo indicam disponibilidade comercial.

09 BASE DIMENSIONAL E REFERENCIAS

Critérios dimensionais e leitura das cotas: consulte o quadro e as notas da primeira folha.
1. Van Leeuwen - dimensdes ASME B36.10 / B36.19

2. API Specification 5L - Line Pipe

3. ArcelorMittal Tuper - tubos API 5L

4. Jindal SAW - tubos LSAW e HSAW

5. ASME B36.10 - dimensdes de tubos de ago

Catalogos de terceiros documentam referéncias dimensionais e alternativas construtivas; ndo identificam necessariamente o fabricante do
item fornecido pela GDL.

10 ATENDIMENTO GDL
Ver produto no site GDL | Solicitar cotagéo

vendas@gdltubos.com.br | Central de vendas em Séo Paulo/SP | Matriz em Registro/SP
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https://brandportal.vanleeuwen.com/m/18aecf58d0438f63/original/Pipe-schedules-web.pdf
https://www.apiwebstore.org/standards/5L
https://www.tuper.com.br/mercado-e-produtos/line-pipe-api-5l/
https://jindalsaw.com/business-operations/products/pipes-helical-longitudinal-submerged-arc-welding/
https://www.asme.org/codes-standards/find-codes-standards/welded-and-seamless-wrought-steel-pipe
https://gdltubos.com.br/produtos/tubos/tubo-api-5l-20-pol-sch-100/
https://gdltubos.com.br/contato/

