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01 VISTAS TECNICAS E COTAS

02 QUADRO DIMENSIONAL

VISTA LONGITUDINAL EM CORTE SECAO A-A

L* - comprimento de fornecimento |

DETALHE B - PAREDE E EXTREMIDADE ~
RELACOES DIMENSIONAIS

@d = @D - 2t

Area metalica = pi x t x (@D - 1)

Massa calculada apés definir @D e t.

Ponta lisa representada; bisel somente se especificado.

~ ) ) Cotas em mm. Desenho sem escala.
Angulo, face de raiz e acabamento: conforme pedido.

LEITURA DO DESENHO

@d = @D - 2t. Massa tedrica = pi x t x (@D - t) x rho / 10"6, com medidas em mm. N&o inclui tolerancias, revestimento ou acessorios.
L*, acabamento das pontas e eventual bisel dependem da especificacdo do pedido; o detalhe da parede ndo define preparagéo para soldagem.
NPS e DN séo designacdes nominais. As cotas @D e t séo referéncias dimensionais, ndo medi¢des do lote fornecido.

Folha da familia: escolha NPS e SCH para obter as cotas numéricas na folha individual do item.

gdltubos.com.br TUBOS DESENHO DE REFERENCIA | SEM ESCALA | COTAS EM mm, SALVO INDICACAO

COTA DESCRICAO VALOR
NPS Bitola nominal Selecionar bitola
DN Diametro nominal Conforme NPS
oD Diametro externo de referéncia A definir no pedido
t Espessura nominal da parede A definir no pedido
od Diametro interno calculado A definir no pedido
SCH Schedule Selecionar SCH
L* Comprimento da barra Definir comprimento e tolerancia
m Massa tedrica por metro A definir no pedido
rho Densidade adotada no calculo 7900 kg/m?3
ELEMENTOS REPRESENTADOS
01 Parede do tubo
02 Superficie externa
03 Superficie interna
04 Extremidade de fornecimento
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03 IDENTIFICAGAO E CONFIGURAGAO

O tubo inox ASTM A312 TP304 utiliza aco inoxidavel austenitico da familia cromo-niquel para condug&o industrial em
meios compativeis. Pode ser fornecido sem costura ou soldado, com a rota de fabricagéo e o acabamento definidos
para o projeto.

Material Aco inoxidavel ASTM A312 TP304

Referéncia normativa ASTM A312 - ASME B36.19

Conexao Conforme projeto

Medidas no catalogo 1/2,3/4,1,11/4,11/2,2,21/2,3,31/2,4,5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22,

24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40 pol

Opcdes no catalogo 40S, 80S, Sob projeto

04 CARACTERISTICAS TECNICAS

Processo Sem costura, soldado longitudinalmente ou soldado com trabalho a frio

conforme a configuragdo abrangida pela ASTM A312.

Condicao metallrgica Tratamento térmico conforme requisitos da especificagdo; conferir a condigcao

registrada no certificado.

Séries dimensionais ASME B36.19 para séries com sufixo S. A identificagdo completa, como SCH

40S, deve ser preservada.

Resisténcia a corrosao Depende do fluido, concentracéo, cloretos, temperatura e acabamento; a

identificacdo 304 ndo garante resisténcia a qualquer meio.

304 versus 304L Sao designacgdes distintas; baixo carbono e dupla certificagdo s6 devem ser

declarados quando comprovados na documentagao.

Soldagem Selecionar procedimento, consumivel e limpeza adequados ao inox e a

aplicacéo.

Acabamento e limpeza Definir decapagem, passivagdo, acabamento interno ou exigéncia de

rugosidade quando necessarios ao servico.

Comprimento e pontas Informar comprimento por barra, tolerancias, ponta lisa ou bisel e preparacéo

de unido.

Massa teédrica Usar a densidade do grau inox para estimativas; ndo transferir

automaticamente o kg/m do ago carbono.

05 MATERIAIS E CONSTRUGAO

Alternativas de selecgao; a configuracao fornecida é definida na proposta aprovada.

Parede ASTM A312 TP304; TP304L ou dupla certificacéo sdo condi¢des distintas a
confirmar.
Superficie Estado de fornecimento e tratamento superficial definidos na cotacao; tubo

A312 néo implica acabamento sanitario.
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06 NORMAS E ESCOPO

ASTM A312/A312M Requisitos do tubo inoxidavel austenitico, fabricacao, tratamento e

propriedades.
ASME B36.19 Dimensdes de tubos inoxidaveis nas séries de espessura com sufixo S.

Normas e edi¢des aplicaveis dependem do projeto e do modelo. A referéncia a norma néo representa, isoladamente, certificagdo ou
comprovacgéo de ensaio.

07 APLICACOES E SELECAO

 Tubulacdes de processo quimico com compatibilidade confirmada.

« Linhas industriais dos setores de alimentos e bebidas, conforme acabamento e requisitos do projeto.
« Utilidades e instalacbes em que a resisténcia a corrosédo do TP304 seja adequada.

Para cotar, informe:

* TP304, processo de fabricagéo e condi¢céo de fornecimento.

* NPS e SCH completo com sufixo S ou parede em milimetros.

« Fluido, concentragdo, temperatura, acabamento, limpeza, comprimento e pontas.

08 CRITERIOS DA ESPECIFICACAO

» Confirme na proposta e no certificado do lote a origem, as dimensdes efetivas, as toleréncias, o comprimento, o
acabamento e a documentacao. A disponibilidade é definida na cotacao.

« Avalie a resisténcia a corrosdo nas condi¢des do fluido, especialmente na presenca de cloretos. Certificacao sanitaria
e dupla certificacdo, quando exigidas, precisam de documentacéo especifica.

» Confirme o fabricante e a origem na proposta; os catalogos consultados servem como referéncia técnica.

09 BASE DIMENSIONAL E REFERENCIAS

Critérios dimensionais e leitura das cotas: consulte o quadro e as notas da primeira folha.
1. Van Leeuwen - dimensdes ASME B36.10 / B36.19

2. Outokumpu Core - propriedades fisicas do aco 304

3. ASTM A312/A312M - tubos inoxidaveis austeniticos

4. Outokumpu - aco inoxidavel 304

5. ASME B36.19 - dimensdes de tubos inoxidaveis

6. Alleima - tubos soldados ASME/ASTM

Catalogos de terceiros documentam referéncias dimensionais e alternativas construtivas; ndo identificam necessariamente o fabricante do
item fornecido pela GDL.

10 ATENDIMENTO GDL
Ver produto no site GDL | Solicitar cotacéo

vendas@gdltubos.com.br | Central de vendas em Séo Paulo/SP | Matriz em Registro/SP
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https://brandportal.vanleeuwen.com/m/18aecf58d0438f63/original/Pipe-schedules-web.pdf
https://www.outokumpu.com/-/media/files/products/core/outokumpu-core-range-datasheet.pdf
https://store.astm.org/a0312_a0312m-25.html
https://www.outokumpu.com/en/products/product-ranges/core/core-304-4301
https://www.asme.org/codes-standards/find-codes-standards/b36-19m-stainless-steel-pipe
https://www.alleima.com/en/products/tube-pipe/tubular-products/asmeastm-welded-pipe/
https://gdltubos.com.br/produtos/tubos/tubo-inox-astm-a312-304/
https://gdltubos.com.br/contato/

