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01 VISTAS TECNICAS E COTAS

02 QUADRO DIMENSIONAL

VISTA FRONTAL — DISCO FECHADO
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VISTAS ESQUEMATICAS « SEM ESCALA « * CONFIRMAR MODELO / REFERENCIA NA TABELA

LEITURA DO DESENHO

CORTE AXIAL
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Sede

L*=64

o B N e

DETALHE DA SEDE CONICA

30 offset

Desenho esquematico sem escala; cotas em mm. NPS/DN séo designacdes nominais, ndo o diametro real de passagem.

* Cotas construtivas dependem do modelo. Confirmar dimensdes, tolerancias e desenho aprovado antes da fabricacdo ou montagem.

Referéncia para L*: Bray - Tri Lok, versao wafer/lug. L = B wafer/lug; versdes flangeadas e padrao gaveta tém outro L. Nao comprova a configuragdo fornecida pela GDL.

Montagem entre flanges: confirmar furacao, classe, face, diametro interno e folga para o curso do obturador.

gdltubos.com.br VALVULAS

DESENHO DE REFERENCIA | SEM ESCALA | COTAS EM mm, SALVO INDICACAO

COTA DESCRICAO

NPS Bitola nominal

DN Diametro nominal

Classe Classe / designacao

L* Comprimento / face a face de
referéncia

H* Altura total / envelope

A* Envelope do acionamento

@D* Diametro externo do corpo

od* Passagem livre de referéncia

el/e2]l Excentricidades / geometria da sede
o

ELEMENTOS REPRESENTADOS

01 Corpo wafer / lug

02 Disco

03 Anel de vedagéo conico
04 Eixo deslocado

05 Acionamento

VALOR
g"

200
150

64 mm

Confirmar modelo
Confirmar modelo
Confirmar modelo
Confirmar modelo

Definidas pelo projeto do
fabricante
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03 IDENTIFICAGAO E CONFIGURAGAO

A borboleta tri-excéntrica combina dois deslocamentos do eixo com uma geometria conica de vedagéo inclinada. O
contato de assentamento ocorre ao final da manobra, reduzindo o atrito do sistema de vedacdo. Construcdes
metal-metal sdo usadas em servicos exigentes, com materiais e critérios de estanqueidade definidos para cada projeto.

Material Corpo e sistema de vedacado conforme projeto

Referéncia normativa APl 609 / ASME B16.34 conforme modelo

Conexao Wafer, lug ou flangeada conforme modelo
Bitola nominal (NPS) 8"

Diametro nominal (DN) 200

Classe de pressdo 150

Limites de pressédo e temperatura Conforme modelo e condi¢Bes de servico

Confirmar a configuragdo comercial, limites de presséo/temperatura e documentacdo com a GDL.

04 CARACTERISTICAS TECNICAS

Geometria Trés excentricidades, incluindo a inclinacéo da superficie de vedacao.
Operagdo Rotagédo de aproximadamente 90°.

Assentamento Contato de vedacao concentrado ao final do fechamento, conforme desenho.
Vedacao Anel metélico maci¢o ou laminado e sede compativel, conforme

configuracao.

Construcao do corpo Wafer, lug ou flange duplo conforme a verséo.

Acionamento Redutor ou atuador com torque e batentes adequados ao assentamento.

Sentido de vedacao Confirmar bidirecionalidade e diferencial de pressdo permitido em cada

sentido.

Dados de montagem Face a face, furagdo, espessura da face e envelope do disco precisam ser

compativeis.

Critérios de aceitacdo Especificar ensaio e vazamento admissivel; fire-safe e emissfes sdo

requisitos separados.

Limites de operacdo Materiais do anel, gaxetas, corpo e presséo diferencial definem a sele¢céo

térmica e mecanica.

05 MATERIAIS E CONSTRUGAO

Alternativas de selecdo; a configuracéo fornecida é definida na proposta aprovada.

Corpo e disco Aco carbono, inox ou ligas conforme servigo.

Anel de vedacao e sede Solugdes metalicas macicas ou laminadas; composicdo e camadas devem

constar da folha de dados.
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Haste e gaxetas Inox e materiais de vedagdo compativeis com temperatura e requisitos de

emissoes.

06 NORMAS E ESCOPO

API 609 | ASME B16.34 Referéncias de construgéo e limites, conforme escopo e projeto.

API 609 | ISO 5752 Dimensdes face a face conforme série.
ASME B16.5 | ASME B16.47 Interface de flanges conforme didmetro, classe e série.

API1 598 | API1 607 |/ ISO 15848 Ensaios e qualifica¢des distintos, somente conforme pedido e evidéncias do

fabricante.

Normas e edi¢8es aplicaveis dependem do projeto e do modelo. A referéncia & norma nao representa, isoladamente, certificacao ou
comprovacgéao de ensaio.

07 APLICACOES E SELECAO

* Isolamento de processos industriais em condicdes exigentes.

« Linhas de vapor, 6leo quente, energia e petroquimica, apos avaliagdo de materiais e limites.
Para cotar, informe:

« Tipo de anel metalico e materiais.

e Presséo e temperatura de servico e diferencial no fechamento.

e Torque, sentido de vedacéo e padrédo dos flanges.

08 CRITERIOS DA ESPECIFICACAO

» Confirme o critério de estanqueidade, o sentido de vedacéo e as certificagdes na folha de dados. Vazamento zero e
bidirecionalidade dependem da construcéo e dos ensaios especificados.

» Confirme a faixa dimensional da série escolhida. A faixa de 3-48 polegadas de uma referéncia nédo define todas as
combinacdes disponiveis na GDL.

09 BASE DIMENSIONAL E REFERENCIAS

Critérios dimensionais e leitura das cotas: consulte o quadro e as notas da primeira folha.
1. Bray - Tri Lok, versédo wafer/lug - p. 9 e 11

2. Bray - Especifica¢Bes recomendadas Tri Lok

3. Bray - Ficha técnica Tri Lok

4. API - Escopo Standard 609

Catalogos de terceiros documentam referéncias dimensionais e alternativas construtivas; ndo identificam necessariamente o fabricante do
item fornecido pela GDL.

10 ATENDIMENTO GDL
Ver produto no site GDL | Solicitar cotacao

vendas@gdltubos.com.br | Central de vendas em Séo Paulo/SP | Matriz em Registro/SP
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https://www.bray.com/docs/default-source/manuals-guides/technical-manuals/en_br_tsm_bf_trilok.pdf
https://www.bray.com/docs/default-source/specifications/recommended-specifications/translations/portuguese/pt_rss_tr-lok-triple-offset-bv.pdf
https://www.bray.com/docs/default-source/specifications/datasheets/portuguese/pt_sds_trilok.pdf
https://www.api.org/~/media/files/publications/whats%20new/609_e8%20pa.pdf
https://gdltubos.com.br/produtos/valvulas/valvula-borboleta-triexcentrica-8-pol-classe-150/
https://gdltubos.com.br/contato/

