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01 VISTAS TECNICAS E COTAS

02 QUADRO DIMENSIONAL

VISTA FRONTAL — DISCO FECHADO

@D*

H*

VISTAS ESQUEMATICAS « SEM ESCALA « * CONFIRMAR MODELO / REFERENCIA NA TABELA

LEITURA DO DESENHO

CORTE AXIAL A-A

Sede

NN

— e e -

L*=50,8

EIXO E DISCO CONCENTRICOS

Desenho esquematico sem escala; cotas em mm. NPS/DN séo designacdes nominais, ndo o diametro real de passagem.

* Cotas construtivas dependem do modelo. Confirmar dimensdes, tolerancias e desenho aprovado antes da fabricacdo ou montagem.

Referéncia para L*: Bray - Series 30/31, wafer concéntrica. L = B métrico Series 30/31; flangeamento conforme modelo. Ndo comprova a configuracao fornecida pela GDL.

Montagem entre flanges: confirmar furacao, classe, face, diametro interno e folga para o curso do obturador.
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COTA

NPS

DN

Classe

L*

H*

A*

oD*

od*

DESCRICAO

Bitola nominal
Diametro nominal
Classe / designacao

Comprimento / face a face de
referéncia

Altura total / envelope
Envelope do acionamento
Diametro externo do corpo

Passagem livre de referéncia

ELEMENTOS REPRESENTADOS

01 Corpo wafer

02 Disco concéntrico

03 Sede
04 Eixo

05 Acionamento

VALOR

2

100

Definir no pedido

50,8 mm

Confirmar modelo
Confirmar modelo
Confirmar modelo

Confirmar modelo
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03 IDENTIFICAGAO E CONFIGURAGAO

A valvula borboleta wafer € montada entre flanges e opera por rotacdo de um disco. Wafer descreve a interface do
corpo, enquanto excentricidade e tipo de sede descrevem outras caracteristicas. Nas versdes resilientes de uso geral,
a escolha do elastdmero é central para a compatibilidade com o fluido.

Material Corpo, disco e sede conforme fluido

Referéncia normativa Norma construtiva conforme modelo

Conexao Wafer, entre flanges
Bitola nominal (NPS) 4"
Diametro nominal (DN) 100

Limites de pressdo e temperatura Conforme modelo e condi¢Bes de servico

Confirmar a configuragdo comercial, limites de presséo/temperatura e documentacdo com a GDL.

04 CARACTERISTICAS TECNICAS

Montagem Entre flanges, com fixagédo e alinhamento conforme desenho do fabricante.

Operagdo Disco com movimento de aproximadamente 90°.

Funcéao Bloqueio ou modulagéo quando o modelo e o dimensionamento permitirem.

Geometria Muitos modelos resilientes séo concéntricos; wafer, isoladamente, ndo define
a excentricidade.

Sede Elastomérica, revestida ou outra construcdo conforme servico.

Acionamento Alavanca, redutor, atuador pneumatico ou elétrico conforme torque.

Interface flangeada Furagdo compativel ndo equivale ao limite de pressao do corpo e da sede.
Espaco do disco Conferir interferéncia com tubo, flanges, juntas e equipamento adjacente.

Final de linha N&o presumir aptiddo de uma wafer para final de linha; exigir avaliagdo do

modelo.

Dados hidraulicos Cv e perda de carga dependem da abertura e do desenho do disco.

05 MATERIAIS E CONSTRUGAO

Alternativas de selecao; a configuracéo fornecida € definida na proposta aprovada.
Corpo Ferro fundido, ferro nodular, ago carbono ou outros materiais conforme série.
Disco e haste Inox, liga ou material revestido conforme compatibilidade.

Sede EPDM, NBR/Buna-N, FKM ou outras opc¢oes; selecao conforme fluido e
temperatura.
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06 NORMAS E ESCOPO

API 609 Categoria A | MSS SP-67 Referéncias usuais de borboletas resilientes, conforme escopo e modelo.

API 598 | MSS SP-61 Ensaios quando previstos na especificacao.
ASME B16.5 | EN 1092 Interfaces dos flanges da linha, quando aplicaveis; confirmar o padrao.

Normas e edi¢des aplicaveis dependem do projeto e do modelo. A referéncia & norma néo representa, isoladamente, certificacao ou
comprovacgao de ensaio.

07 APLICACOES E SELECAO

« Utilidades industriais e circulagédo de fluidos compativeis.

 Bloqueio e ajuste em processos com pressdo, temperatura e materiais definidos.
Para cotar, informe:

« Fluido, sélidos presentes e elastbmero.

» Presséo admissivel real da valvula na temperatura de servico.

 Furacdo, didametro interno da linha e torque do acionador.

08 CRITERIOS DA ESPECIFICACAO

A presséo admissivel depende do modelo, da sede e da temperatura de servigco. PN10, PN16 e 150 psi ndo sao
limites universais de valvulas wafer.

« Selecione o elastdmero pela compatibilidade com o fluido. O EPDM nao é uma escolha universal para derivados de
petroleo.

09 BASE DIMENSIONAL E REFERENCIAS

Critérios dimensionais e leitura das cotas: consulte o quadro e as notas da primeira folha.
1. Bray - Series 30/31, wafer concéntrica - p. 1

2. Bray - Borboleta resiliente Série 30/31

3. Bray - Borboleta de grandes diametros Série 35/36

4. API - Escopo Standard 609

Catalogos de terceiros documentam referéncias dimensionais e alternativas construtivas; ndo identificam necessariamente o fabricante do
item fornecido pela GDL.

10 ATENDIMENTO GDL

Ver produto no site GDL | Solicitar cotacao

vendas@gdltubos.com.br | Central de vendas em S&o Paulo/SP | Matriz em Registro/SP
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https://www.bray.com/docs/default-source/specifications/weights-dimensions/series-30-31-weights-dimensions.pdf
https://www.bray.com/pt/valves-actuators-controls/butterfly-valves/resilient-seated/series-30-31-resilient-seated-butterfly-valve
https://www.bray.com/pt/valves-actuators-controls/butterfly-valves/resilient-seated/series-35-36-resilient-seated-butterfly-valve
https://www.api.org/~/media/files/publications/whats%20new/609_e8%20pa.pdf
https://gdltubos.com.br/produtos/valvulas/valvula-borboleta-wafer-4-pol/
https://gdltubos.com.br/contato/

