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01 VISTAS TECNICAS E COTAS

02 QUADRO DIMENSIONAL

CORTE LONGITUDINAL A-A

A*

H*

VISTA DE EXTREMIDADE

L*

PASSAGEM ABERTA / ESFERA A 0°

VISTAS ESQUEMATICAS « SEM ESCALA « * CONFIRMAR MODELO / REFERENCIA NA TABELA

LEITURA DO DESENHO

Desenho esquematico sem escala; cotas em mm. NPS/DN séo designacdes nominais, ndo o diametro real de passagem.
* Cotas construtivas dependem do modelo. Confirmar dimensdes, tolerancias e desenho aprovado antes da fabricacdo ou montagem.
A combinacéo desta folha ndo possui dimensao numérica validada no catalogo de referéncia; solicitar desenho do modelo ofertado.

PDIDKI/DR e furago: interface RF ASME B16.5, Classe 300. Nao definem o envelope nem a pressédo admissivel da valvulaffiltro.

gdltubos.com.br VALVULAS DESENHO DE REFERENCIA | SEM ESCALA | COTAS EM mm, SALVO INDICACAO

COTA

NPS

DN

Classe

L*

H*

A*

oD

oK

R

n x Of

od*

DESCRICAO

Bitola nominal
Diametro nominal
Classe / designacao

Comprimento / face a face de
referéncia

Altura total / envelope

Envelope do acionamento
Diédmetro externo da interface
Circulo de furagéo da interface
Diédmetro da face ressaltada RF
Furos equidistantes da interface

Passagem livre de referéncia

ELEMENTOS REPRESENTADOS

01 Corpo e tampas
02 Esfera

03 Sedes

04 Haste

05 Acionamento

VALOR
2.1/2"
65

300

Confirmar modelo

Confirmar modelo
Confirmar modelo
190,5 mm

149,22 mm
104,78 mm

8 x 22,23 mm

Confirmar modelo

Imagem ilustrativa criada para o catalogo GDL.
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03 IDENTIFICAGAO E CONFIGURAGAO

A véalvula esfera flangeada bloqueia 0 escoamento com um giro de 90°. A ficha de compra deve distinguir passagem plena ou
reduzida, esfera flutuante ou apoiada, materiais do corpo e tipo de sede. A classe 150 ou 300 identifica uma classe de projeto;
o limite de operacéo depende da temperatura e da configuragéo.

Material Corpo, esfera e sedes conforme servigo

Referéncia normativa ASME B16.34 - interfaces conforme modelo

Conexao Flangeada RF
Bitola nominal (NPS) 2.1/2"
Diametro nominal (DN) 65

Classe de pressao 300

Limites de pressao e temperatura Conforme modelo e condi¢Bes de servigo

Confirmar a configuracdo comercial, limites de pressao/temperatura e documentacao com a GDL.
04 CARACTERISTICAS TECNICAS

Funcao principal Bloqueio ON/OFF por rotagédo de um quarto de volta.

Construcao do corpo Bipartida ou outra construcédo flangeada definida pelo modelo ofertado.

Flutuante ou trunnion conforme projeto; o didmetro sozinho néo define a
montagem.

Montagem da esfera

Passagem Plena ou reduzida; conferir o diametro efetivo do furo da esfera.

Extremidades Flangeadas; face RF, furacdo e padrao dimensional devem coincidir com 0s

flanges da linha.

Vedacao Sedes poliméricas ou metalicas conforme fluido, temperatura e exigéncia de

estanqueidade.

Alavanca, caixa de reduc¢do ou atuador, dimensionados pelo torque e diferencial
de pressao.

Acionamento

Dispositivo antiestatico, haste antiexpulsdo e requisitos de baixa emissdo devem
constar da especificacéo.

Caracteristicas opcionais

Conferir face a face, envelope de acionamento e sentido de montagem indicado
pelo fabricante.

Instalacao

Dados de desempenho Cv, torque, massa e curva pressdo-temperatura devem ser fornecidos para a

configuracéo escolhida.

05 MATERIAIS E CONSTRUGAO

Alternativas de selecao; a configuracéo fornecida € definida na proposta aprovada.

Corpo e tampas Exemplos usuais: aco carbono fundido ASTM A216 WCB ou inox ASTM A351

CF8/CF8M.

Inox ou outros materiais compativeis; composi¢éo, revestimento e construgdo da
esfera conforme folha de dados.

Esfera e haste

PTFE, PTFE refor¢cado ou sede metdlica sdo alternativas de projeto, sem
intercambialidade automatica.

Sedes e juntas

gdltubos.com.br VALVULAS

DESENHO DE REFERENCIA | SEM ESCALA | COTAS EM mm, SALVO INDICAGAO

06 NORMAS E ESCOPO

ASME B16.34 Referéncia para projeto e relacéo presséo-temperatura de valvulas metalicas,

quando especificada.

API 608 | API 6D Requisitos de esfera industrial ou de valvulas para tubulacéo, conforme escopo e

modelo contratado.

ASME B16.5 /| ASME B16.10 Interfaces flangeadas e dimensd@es face a face quando o produto seguir esses

padrdes.
API 598 | norma indicada pelo fabricante Ensaios de corpo e vedacgéo a definir no fornecimento.

Normas e edic6es aplicaveis dependem do projeto e do modelo. A referéncia a norma nao representa, isoladamente, certificacao ou
comprovagéo de ensaio.

07 APLICACOES E SELECAO

« Blogueio em linhas de transferéncia de fluidos compativeis.

« Instalag6es quimicas, petroquimicas, 6leo e gas e tancagem.
Para cotar, informe:

« Fluido, presséo, temperatura e diferencial de presséao.

« Classe, face dos flanges, passagem e materiais.

» Torque, tipo de acionamento e requisitos documentais.

08 CRITERIOS DA ESPECIFICACAO

 Confirme na proposta a constru¢do, os materiais e o modelo fornecido. Os catalogos consultados ilustram alternativas da
familia.

* Requisitos fire-safe, baixas emissodes, vedacao bidirecional, passagem de pig e ensaios devem ser definidos na cotacéo e
comprovados na documentagdo do fornecimento.

09 BASE DIMENSIONAL E REFERENCIAS

Critérios dimensionais e leitura das cotas: consulte o quadro e as notas da primeira folha.
. BFE / Bonney Forge - Floating Ball, plena RF
. CCTF - Forged Steel Flanges, pp. 6-9 (dimensdes e notas RF)
. Texas Flange - ASME B16.5, classes 150 e 300, sistema USC

. Bray - Esfera montada sobre munhdes
. API - Standard 608

1
2
3
4. Micromazza - Esfera bipartida flutuante Série 202
5
6
7. ASME - Escopo B16.34

Catalogos de terceiros documentam referéncias dimensionais e alternativas construtivas; ndo identificam necessariamente o fabricante do
item fornecido pela GDL.

10 ATENDIMENTO GDL
Ver produto no site GDL | Solicitar cotagéo

vendas@gdltubos.com.br | Central de vendas em Séo Paulo/SP | Matriz em Registro/SP

GDL-FT-A37EFD8BB3 | REV. 01 212


https://bonneyforge.com/assets/files/FFBV.pdf
https://www.cctf.com/catalogues/forged_steel_flanges.pdf
https://texasflange.com/products/flange-dims-weights/ansi-b16-5-forged-flanges/class-150/
https://micromazza.com.br/produtos/valvulas-industriais/valvula-esfera/serie-202
https://www.bray.com/pt/valves-actuators-controls/ball-valves/trunnion-mounted-valves/trunnion-mounted-ball-valve
https://www.apiwebstore.org/standards/608
https://www.asme.org/codes-standards/find-codes-standards/b16-34-valves-flanged-threaded-welding-end/2017
https://gdltubos.com.br/produtos/valvulas/valvula-esfera-flangeada-2-1-2-pol-classe-300/
https://gdltubos.com.br/contato/

