/ . il REV. 05 21/10/2026
& (S, ESFERA FORJADA CL800 - 1 1/4" o o

FOLHA TECNICA GDL - MODELO DE REFERENCIA - Q61F-800Ib-C

01 DESENHO TECNICO - VISTAS E COTAS 02 QUADRO DIMENSIONAL
W NPS L od H eixo @D B S PT w
pol mm mm mm encaixe mm mm pol mm
1 mm
2 Il ] 11/4" 133 32 75 42,9 12,7 18 11/4" 190
3 Tolerancia de L: + 2 mm.
5 03 LEITURA DAS COTAS
N NPS Bitola nominal em polegadas
7 I I L Comprimento entre extremidades; tolerancia+2
( \ “\ /l | Y Y \ T
{ \ ) d Diametro de passagem indicado no corte; ndo confundir com DN
Z H eixo Altura do eixo da tubulacdo ao topo da alavanca
\ / D Diametro interno do encaixe no detalhe inferior da extremidade; ndo é diametro externo de flange
B Profundidade axial do encaixe no detalhe inferior
1 1 S Comprimento axial cotado no detalhe de conexdo roscada PT
PT Designacéo de rosca PT e tamanho nominal impressos; norma e passo nao declarados
g L W Comprimento da alavanca do eixo da haste até sua extremidade
04 ESCOPO DO FORNECIMENTO
WW / Desenho e dados correspondem ao modelo de referéncia identificado nesta folha. A configuracéo final, os
y materiais, as conexdes e as dimensdes aplicaveis séo definidos na proposta aprovada.
N r d As péaginas 3-4 preservam o contelido técnico anterior como referéncia de outro modelo. Nao combinar suas
cotas com as paginas 1-2.
[/ / [/
8 9 / 10 / i / 12 / 13 /

N\

Desenho técnico de referéncia. Sem escala para fabricagdo ou medigéo direta.

Elaboracéo técnica e diagramacgédo: GDL.

Materiais, normas declaradas, ensaios e ressalvas da configuracao constam na pagina 2.
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REV. 05| 21/10/2026

%@L ESFERA FORJADA CL800 - 1 1/4"

FOLHA TECNICA GDL - MODELO DE REFERENCIA - Q61F-800Ib-C

05 COMPONENTES E MATERIAIS 06 NORMAS DECLARADAS

POS. COMPONENTE MATERIAL / INDICAGAO DA FONTE Cabecalho da folha ANSI, sem nimero de norma indicado

01 Haste F304 Normas declaradas no desenho de referéncia, sem edicéo identificada. Esta transcrigcdo nédo representa
Cadigo reproduzido da fonte, sem norma de material completa. certificado de conformidade ou de ensaio.

02 Porca 304

07 ENSAIOS INDICADOS NO DESENHO

Caédigo reproduzido da fonte, sem norma de material completa.

03 Arruela / junta 304
Cadigo reproduzido da fonte, sem norma de material completa. ENSAIO VALOR MEIO
04 Alavanca 201 Resisténcia do corpo / shell 21 MPa N&o informado
Cédigo reproduzido da fonte, sem norma de material completa. Contravedac&o / back seat N3o indicado N&o informado
05 Bucha 410 Vedagao da sede 15,4 MPa Nao informado
Cédigo reproduzido da fonte, sem norma de material completa.
Ensaio com gas / ar 0,6 MPa N&o informado
06 Gaxeta PTFE
Os valores em MPa séo pressoes de ensaio indicadas no desenho, nédo pressdes admissiveis de operagao
07 Junta PTFE . ~ ~ .
continua. Os resultados e a execugao dos testes devem ser comprovados na documentagao do fornecimento.
08 Porca 2H

H S H . o,
Cédigo reproduzido da fonte, sem norma de material completa. Faixa térmica declarada: -29 a 120 °C

Faixa declarada para a configuracéo do desenho. A presséo admissivel depende da temperatura, dos materiais,

09 Sede PTFE das vedacdes e da curva pressao-temperatura do modelo; confirmar as condi¢gbes de servigo.

10 Esfera 410
Cédigo reproduzido da fonte, sem norma de material completa.

08 RESSALVAS DE APLICAGAO

11 Corpo A105 : - o ) -
P » Dimens0Oes e materiais pertencem ao modelo do desenho de referéncia. Confirmar a correspondéncia com o
12 Anel O VITION (grafia da fonte) equipamento ofertado e o desenho aprovado para a montagem.
Confirmar a especificacao do anel O; a grafia ndo foi corrigida para outro material. « NPS e DN sao designagfes nominais. As cotas de passagem e de furacao tém simbolos proprios e ndo devem ser
confundidas.
13 Tampa A105

» As dimensd@es lineares desta tabela estéo apresentadas em milimetros; bitolas NPS e a designacao PT estdo em
polegadas.
Lista de componentes e materiais transcrita do desenho. Confirmar especificacdo, grau e certificados na documentagédo do fornecimento; materiais néo informados permanecem « A unidade linear ndo esté impressa no desenho de referéncia; a transcricio em milimetros segue o conjunto de

sem definicao. desenhos de referéncia.
* H eixo mede do eixo da tubulagéo ao topo indicado. Esta cota ndo representa a altura total do equipamento.

* PT é a designacao de rosca impressa na fonte. Norma, passo e compatibilidade devem ser confirmados; esta folha
néo a identifica como NPT.

¢ Os detalhes mostram alternativas de terminal. Selecionar a conexao no pedido; ndo pressupor terminais diferentes
em uma mesma valvula.

» O cabecalho menciona ANSI sem nimero de norma. A fonte ndo declara normas especificas de projeto, ensaio ou
extremidades.
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éEL VALVULA ESFERA FORJADA CLASSE 800

Bitola nominal (NPS) | 1.1/4" | Classe 800

REV. 01 / 20.10.2026
FOLHA DE DADOS | A3

01 VISTAS TECNICAS E COTAS

02 QUADRO DIMENSIONAL

COTA DESCRICAO VALOR
NPS Bitola nominal 1.1/4"
CORTE LONGITUDINAL A-A
DN Didmetro nominal 32
A* Classe Classe / designagéo 800
| L* Comprimento / face a face de 120 mm
i ‘ @D* ‘ referéncia
| 1 ' H* Altura total / envelope Confirmar modelo
! @ A* Envelope do acionamento Confirmar modelo
|
g @ oD* Diédmetro externo do corpo Confirmar modelo
[
i od* Passagem livre de referéncia 32 mm
—i— G* Terminais rosca / encaixe / solda Definir padréo e preparacao
| N T - ELEMENTOS REPRESENTADOS
! 01 Corpo forjado e tampa
— v J— ''''''' i - %— 02 Esfera
! 03 Sedes
! 04 Haste
| 05 Alavanca
L y
I
I
| VISTA DE EXTREMIDADE
L*=120

PASSAGEM ABERTA / ESFERA A 0°

VISTAS ESQUEMATICAS « SEM ESCALA « * CONFIRMAR MODELO / REFERENCIA NA TABELA Imagem ilustrativa criada para o catalogo GDL.

LEITURA DO DESENHO

Desenho esquematico sem escala; cotas em mm. NPS/DN s&o designacdes nominais, ndo o diametro real de passagem.
* Cotas construtivas dependem do modelo. Confirmar dimensdes, tolerancias e desenho aprovado antes da fabricacdo ou montagem.

Referéncia para L* e @d*: BFE / Bonney Forge - Floating Ball, CL800 rosca/solda. L = comprimento A CL800; conexdo deve ser confirmada. Ndo comprova a configuragéo fornecida pela
GDL.

Materiais, acionamento, torque, massa e limites de presséo/temperatura devem ser confirmados na proposta.

gdlitubos.com.br VALVULAS DESENHO DE REFERENCIA | SEM ESCALA | COTAS EM mm, SALVO INDICAGCAO GDL-FT-E1E766C01D | REV. 01 1/2

Elaboracéo técnica e diagramacéo: GDL | Referéncia complementar anterior - outro modelo; ndo combinar cotas com as paginas 1-2
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& (5L, VALVULA ESFERA FORJADA CLASSE 800

Bitola nominal (NPS) | 1.1/4" | Classe 800

REV. 01 / 20.10.2026
FOLHA DE DADOS | A3

03 IDENTIFICAGAO E CONFIGURAGAO

A valvula esfera forjada classe 800 combina corpo forjado e bloqueio de um quarto de volta. O material forjado, a
conexao e a vedacao devem ser compativeis com o servigo. A designacéo classe 800 nao representa uma pressao fixa
de 800 psi.

Material Aco forjado e internos conforme modelo

Referéncia normativa ASME B16.34 - requisitos conforme modelo

Conexao Roscada ou encaixe para solda, conforme modelo
Bitola nominal (NPS) 1.1/4"

Diametro nominal (DN) 32

Classe de pressédo 800

Limites de pressédo e temperatura Conforme modelo e condi¢Bes de servico

Confirmar a configuragdo comercial, limites de pressao/temperatura e documentacdo com a GDL.
04 CARACTERISTICAS TECNICAS

Processo construtivo Corpo em material forjado; confirmar o grau e o certificado do material.

Operagdo Bloqueio por rotagdo de 90°.

Construcdo do conjunto Pode ser tripartida e de esfera flutuante; confirmar o desenho ofertado.

Passagem Plena ou reduzida conforme projeto; confirmar a op¢éo na proposta.

Conexdes NPT/BSP ou encaixe SW, conforme modelo; niples de extensao podem ser
especificados.

Vedacao Resiliente ou metalica, com limites proprios de temperatura e pressao.

Acionamento Manual ou automatizado, dimensionado pelo torque de operacéo.
Haste Projeto antiexpulsé@o pode ser especificado e comprovado no desenho.
Continuidade elétrica Dispositivo antiestatico é um requisito a confirmar na selegéo.

Limites operacionais Usar a curva do conjunto classe 800, incluindo restricdes impostas pela sede.

05 MATERIAIS E CONSTRUGAO

Alternativas de selecédo; a configuracao fornecida é definida na proposta aprovada.

Corpo ASTM A105 para ago carbono ou ASTM A182 F304L/F316L e outras ligas

forjadas, conforme fornecimento.
Esfera e haste Materiais internos conforme corroséo, torque e especificacédo do fabricante.

Sedes e juntas Polimeros ou construgdo metal-metal selecionados para o servico.

gdltubos.com.br VALVULAS

DESENHO DE REFERENCIA | SEM ESCALA | COTAS EM mm, SALVO INDICAGAO

06 NORMAS E ESCOPO

ASME B16.34 Base de classe e limites pressao-temperatura quando adotada.

API1 608/ ISO 17292 Requisitos de projeto de esfera quando aplicaveis e contratados.
API1 598 | ISO 5208 Ensaio a definir conforme projeto e documentacao.
ASME B1.20.1 Rosca NPT quando especificada.

Normas e edicdes aplicaveis dependem do projeto e do modelo. A referéncia a norma ndo representa, isoladamente, certificagdo ou
comprovacgao de ensaio.

07 APLICACOES E SELEGCAO

 Bloqueio em processos industriais, quimicos e petroquimicos.

e Servicos em que a especificacdo exige construcao forjada e classe 800.
Para cotar, informe:

 Grau do forjado e compatibilidade quimica.

« Tipo de extremidade e pressao/temperatura.

* Sede, acionamento, ensaios e rastreabilidade.

08 CRITERIOS DA ESPECIFICACAO

e Confirme o grau do material forjado e a documentacao exigida. Construcao forjada ndo determina automaticamente
aco A105, qualificacéo fire-safe ou requisitos de baixas emissoes.

09 BASE DIMENSIONAL E REFERENCIAS

Critérios dimensionais e leitura das cotas: consulte o quadro e as notas da primeira folha.
1. BFE / Bonney Forge - Floating Ball, CL800 rosca/solda - p. 6

2. Micromazza - Esfera forjada CL800 Séries 341/342

3. API - Standard 608

4. API - Documentos dos programas Monograma/APIQR

5. ASME - Escopo B16.34

6. ASME - B1.20.1

Catalogos de terceiros documentam referéncias dimensionais e alternativas construtivas; ndo identificam necessariamente o fabricante do
item fornecido pela GDL.

10 ATENDIMENTO GDL
Ver produto no site GDL | Solicitar cotacao

vendas@gdltubos.com.br | Central de vendas em S&o Paulo/SP | Matriz em Registro/SP
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https://bonneyforge.com/assets/files/FFBV.pdf
https://micromazza.com.br/produtos/valvulas-industriais/valvula-esfera/serie-341-e-342
https://www.apiwebstore.org/standards/608
https://www.api.org/products-and-services/pt/monogram-apiqr-resources
https://www.asme.org/codes-standards/find-codes-standards/b16-34-valves-flanged-threaded-welding-end/2017
https://www.asme.org/codes-standards/find-codes-standards/b1201-pipe-threads-general-purpose-inch
https://gdltubos.com.br/produtos/valvulas/valvula-esfera-forjada-800-1-1-4-pol-classe-800/
https://gdltubos.com.br/contato/

