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01 VISTAS TECNICAS E COTAS

02 QUADRO DIMENSIONAL

CORTE LONGITUDINAL A-A

A*

i
N
Th

VISTA DE EXTREMIDADE

L*

PASSAGEM ABERTA / ESFERA A 0°

VISTAS ESQUEMATICAS « SEM ESCALA « * CONFIRMAR MODELO / REFERENCIA NA TABELA

LEITURA DO DESENHO

Desenho esquematico sem escala; cotas em mm. NPS/DN séo designacdes nominais, ndo o diametro real de passagem.
* Cotas construtivas dependem do modelo. Confirmar dimensdes, tolerancias e desenho aprovado antes da fabricacdo ou montagem.

Materiais, acionamento, torque, massa e limites de pressao/temperatura devem ser confirmados na proposta.

gdltubos.com.br VALVULAS DESENHO DE REFERENCIA | SEM ESCALA | COTAS EM mm, SALVO INDICACAO

COTA

NPS

DN

Classe

L*

H*

A*

oD*

od*

G*

DESCRICAO

Bitola nominal
Diametro nominal
Classe / designacao

Comprimento / face a face de
referéncia

Altura total / envelope
Envelope do acionamento
Diametro externo do corpo
Passagem livre de referéncia

Terminais rosca / encaixe / solda

ELEMENTOS REPRESENTADOS

01 Corpo central

02 Esfera
03 Sedes
04 Haste
05 Alavanca

06 Tirantes e terminais

VALOR

1.1/4"

32

Definir no pedido

Confirmar modelo

Confirmar modelo
Confirmar modelo
Confirmar modelo
Confirmar modelo

Definir padréo e preparacao

Imagem ilustrativa criada para o catalogo GDL.
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03 IDENTIFICAGAO E CONFIGURAGAO

A valvula esfera tripartida tem corpo central e duas extremidades unidas por fixadores. Essa construcao permite
estratégias de manutencao distintas das valvulas monobloco, conforme o desenho. Material, tipo de conexao, pressao
nominal e vedagéo precisam ser definidos em conjunto.

Material Aco carbono ou inox conforme modelo
Referéncia normativa Especificagdo e norma conforme modelo
Conexao Roscada ou para solda, conforme projeto
Bitola nominal (NPS) 1.1/4"

Diametro nominal (DN) 32

Limites de pressdo e temperatura Conforme modelo e condi¢Bes de servico

Confirmar a configuragdo comercial, limites de presséo/temperatura e documentacdo com a GDL.

04 CARACTERISTICAS TECNICAS

Construcéao Trés partes: corpo central e duas extremidades, com unido aparafusada.
Operagdo Rotagdo de 90° para abertura ou fechamento.
Uso tipico Bloqueio de fluidos; controle continuo somente em verséo dimensionada

para essa fungao.
Passagem Plena ou reduzida, conforme modelo; conferir o furo util.

Conexoes Rosca NPT ou BSP, encaixe para solda SW e, em alguns modelos, BW;
informar a opgao correta.

Manutencao Acesso ao corpo central depende da construcéo e do espaco disponivel,
seguir o manual.

Acionamento Alavanca ou atuador compativel com a interface e o torque da valvula.

Pressao de operacao Definida pela série e pela curva pressao-temperatura, ndo pelo termo
tripartida.

Vedacao da haste Gaxetas e sistema antiexpulsdo devem ser confirmados na folha de dados.

Condicao de soldagem Para extremidades soldaveis, seguir instrucdes para proteger sedes e juntas
do calor.

05 MATERIAIS E CONSTRUGAO

Alternativas de selecéo; a configuracéo fornecida € definida na proposta aprovada.

Corpo e extremidades Aco carbono WCB ou inox CF8/CF8M sao exemplos de construgdes
fundidas.

Esfera e haste Acos inoxidaveis selecionados para o fluido e a resisténcia requerida.

Sedes PTFE ou PTFE reforcado sdo op¢cdes comuns; outras combinacdes

dependem do projeto.

06 NORMAS E ESCOPO

1ISO 17292 | API 608 Requisitos para valvulas esfera metalicas quando adotados pelo fabricante.

ASME B1.20.1 / padrao BSP Definicdo da rosca; NPT e BSP ndo devem ser tratados como equivalentes.
especificado

ISO 5208 | API 598 Critérios de ensaio conforme especificacdo de compra.

Normas e edi¢8es aplicaveis dependem do projeto e do modelo. A referéncia & norma nao representa, isoladamente, certificacao ou
comprovacgao de ensaio.

07 APLICACOES E SELECAO

« Linhas de processo e utilidades industriais.

« Aplicac¢des quimicas e petroquimicas com materiais e sedes compativeis.
Para cotar, informe:

* NPT, BSP, SW ou BW.

* Passagem plena/reduzida, presséo e temperatura.

* Material de corpo, internos, sedes e acesso para manutencéo.

08 CRITERIOS DA ESPECIFICACAO

« Confirme a classe e a curva pressao-temperatura da série escolhida. A construcdo tripartida néo define, por si s,
classe 300, classe 800 ou 1000 WOG.

* A manutencao requer isolamento e despressurizacao da linha, seguindo o manual do fabricante. A construgéo
tripartida ndo permite desmontagem pressurizada.

09 BASE DIMENSIONAL E REFERENCIAS

Critérios dimensionais e leitura das cotas: consulte o quadro e as notas da primeira folha.
1. Valmec - Esfera tripartida Linha 9310

2. Valmec - Esfera tripartida Série 314

3. API - Standard 608

4. ASME - B1.20.1

Catalogos de terceiros documentam referéncias dimensionais e alternativas construtivas; ndo identificam necessariamente o fabricante do
item fornecido pela GDL.

10 ATENDIMENTO GDL
Ver produto no site GDL | Solicitar cotacao

vendas@gdltubos.com.br | Central de vendas em S&o Paulo/SP | Matriz em Registro/SP
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https://valmec.com.br/produto/valvulas-esfera-tripartidas-roscadas-ou-para-solda-linha-9310/
https://valmec.com.br/produto/valvula-esfera-tripartida-passagem-reduzida-e-plena-classe-300-linha-314/
https://www.apiwebstore.org/standards/608
https://www.asme.org/codes-standards/find-codes-standards/b1201-pipe-threads-general-purpose-inch
https://gdltubos.com.br/produtos/valvulas/valvula-esfera-tripartida-1-1-4-pol/
https://gdltubos.com.br/contato/

