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01 VISTAS TECNICAS E COTAS

02 QUADRO DIMENSIONAL

VISTA FRONTAL — FECHADA CORTE LATERAL — CURSO
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CONFERIR FOLGA DOS DISCOS

VISTAS ESQUEMATICAS « SEM ESCALA « * CONFIRMAR MODELO / REFERENCIA NA TABELA

LEITURA DO DESENHO

Desenho esquematico sem escala; cotas em mm. NPS/DN séo designacdes nominais, ndo o diametro real de passagem.
* Cotas construtivas dependem do modelo. Confirmar dimensdes, tolerancias e desenho aprovado antes da fabricacdo ou montagem.
A combinacéo desta folha ndo possui dimensao numérica validada no catalogo de referéncia; solicitar desenho do modelo ofertado.

Montagem entre flanges: confirmar furacao, classe, face, diametro interno e folga para o curso do obturador.
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DESCRICAO

Bitola nominal
Diametro nominal
Classe / designacao

Comprimento / face a face de
referéncia

Altura total / envelope
Diametro externo do corpo
Passagem livre de referéncia

Projecéo dos discos abertos

ELEMENTOS REPRESENTADOS

01 Corpo wafer

02 Duas portinholas

03 Sedes

04 Eixo

05 Molas de fechamento

VALOR
Selecionar bitola
Conforme NPS
Definir no pedido

Confirmar modelo

Confirmar modelo
Confirmar modelo
Confirmar modelo

Confirmar interferéncia com a
linha
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03 IDENTIFICAGAO E CONFIGURAGAO

A retencdo de dupla portinhola utiliza dois discos articulados, frequentemente assistidos por molas, para limitar o fluxo
reverso. O corpo wafer permite montagem compacta entre flanges. Material de sede, molas e orientacdo de instalacdo
influenciam o comportamento do conjunto.

Material Corpo, discos, molas e sedes conforme servi¢co

Referéncia normativa API 594 conforme modelo
Conexao Entre flanges (wafer)

Medidas no catalogo 2,21/2,3,4,5,6, 8,10, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40

pol

Opcdes no catalogo 150, 300, Sob projeto

04 CARACTERISTICAS TECNICAS

Obturadores Duas portinholas montadas sobre eixo ou articulagao do projeto.

Operacao Acionamento automatico pelo fluido; molas auxiliam o fechamento quando
presentes.

Corpo Construcéo wafer entre flanges é comum; outras interfaces dependem da
série.

Comprimento Face a face compacto conforme desenho e norma aplicavel.

Vedacao Elastomérica ou metal-metal, de acordo com servico e estanqueidade
requerida.
Orientacao Posicdo da vélvula e do eixo devem seguir 0 manual.

Pressao de abertura Depende de molas, peso dos discos e orientacdo de montagem.

Comportamento dinamico Fechamento rapido pode reduzir refluxo; protecéo contra transientes requer

avaliacdo do sistema.

Interfaces Conferir didmetro interno dos flanges/tubos e espaco para o curso das

portinholas.

Dimensionamento Vazao, velocidade, perda de carga e diferencial de pressédo devem ser

avaliados.

05 MATERIAIS E CONSTRUGAO

Alternativas de selecdo; a configuracéo fornecida é definida na proposta aprovada.
Corpo Ferro nodular, WCB, inox ou outras ligas conforme projeto.
Portinholas, eixo e molas Materiais inoxidaveis ou ligas compativeis com o fluido e fadiga prevista.

Sedes EPDM, NBR e outras soluc¢@es resilientes, ou metélicas, conforme aplicacéo.
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06 NORMAS E ESCOPO

API 594 Referéncia de construcdo e dimensbes face a face conforme tipo e escopo.
API 598 Ensaios de corpo e vedacdo conforme especificacéo.
ASME B16.34 Requisitos quando aplicaveis ao material e projeto.

Normas e edi¢des aplicaveis dependem do projeto e do modelo. A referéncia & norma néo representa, isoladamente, certificacao ou
comprovacgao de ensaio.

07 APLICACOES E SELECAO

« Restricdo de contrafluxo em linhas industriais.

 Protecao funcional de sistemas de bombeamento, com avaliacdo dos transientes.
Para cotar, informe:

* Vazao minima e méaxima e posi¢cdo de montagem.

e Sede, mola, fluido e temperatura.

* Classe, furagéo e espaco de abertura dos discos.

08 CRITERIOS DA ESPECIFICACAO

« Confirme a viabilidade da combinacao de diametro, classe e materiais na proposta, especialmente em grandes
diametros.

« Defina o critério de estanqueidade e o vazamento admissivel do modelo. A classificacdo de uma série ndo se aplica
automaticamente a todas as valvulas da familia.

09 BASE DIMENSIONAL E REFERENCIAS

Critérios dimensionais e leitura das cotas: consulte o quadro e as notas da primeira folha.
1. CRANE - Duo-Chek, wafer G/H

2. Bray - Retencéo dupla portinhola

3. Intervalvulas - Catalogo geral, Série S500

Catalogos de terceiros documentam referéncias dimensionais e alternativas construtivas; ndo identificam necessariamente o fabricante do
item fornecido pela GDL.

10 ATENDIMENTO GDL
Ver produto no site GDL | Solicitar cotacéo

vendas@gdltubos.com.br | Central de vendas em Séo Paulo/SP | Matriz em Registro/SP
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https://cranecpe.com/wp-content/uploads/CPE-DUO-CHEK-NONSLAMCHECK-TD-EN-LT-2023_06_15.pdf
https://www.bray.com/pt/valves-actuators-controls/check-valves/check-valve/double-door-check-valve
https://intervalvulas.com.br/dados/Catalogo-Geral-Interv%C3%A1lvulas.pdf
https://gdltubos.com.br/produtos/valvulas/valvula-retencao-dupla-portinhola/
https://gdltubos.com.br/contato/

